
 

  



АННОТАЦИЯ 
   

Цель данного дипломного проекта является разработка компоновки  
многоцелевого горизонтального фрезерно-сверлильно-расточного станка с 

ЧПУ с размерами стола 630х630 мм, и конструкции шпиндельной бабки с 

наибольшей частотой вращения шпинделя 8000 мин
-1

. 
В ходе выполнения данного дипломного проекта проведен обзор 

станков-прототипов, патентно-информационный поиск шпиндельных узлов. 

По заданным исходным значениям проведены расчеты шпиндельного узла: 

определение мощности главного привода, кинематический расчет, расчет 
крутящих моментов на валах и шпинделе, проектный расчет передач, валов и 

шпинделя, расчет шпинделя на жесткость. 

Описаны способы регулирования натяга подшипниковых опор и их 
смазывание. 

Описан принцип работы механизма зажима инструмента и механизма 

переключения диапазонов регулирования частот вращения шпинделя. 

Проведен силовой, вибрационный и расчет на жесткость 
разработанного шпинделя с использованием компьютерной техники. 

Выполнен расчет технико-экономических показателей данного станка 

после модернизации новыми узлами и проведено сравнение со станком-
прототипом. 

Разработан комплект технической документации и графического 

материала на шпиндельную бабку многоцелевого горизонтального фрезерно-

сверлильно-расточного станка. 
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