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Тема использования возобновляемых источников энергии (ветровой, приливной, 

солнечной, геотермальной и т.д.) весьма актуальна. Объясняется это тем, что ископаемые 

ресурсы очень ограничены и выбросы в атмосферу очень негативно влияют на окружающую 

среду. 

Основная причина очень слабого распространения геотермальных электростанций 

заключается в большой стоимости обслуживания. Во-первых, необходимо учитывать 

геологическое строение местности, т.к. геотермическая ступень (глубина, соответствующая 

повышению температуры на 1С°) может быть равна 2-3 метра вместо стандартных 30-40. Из 

этого следует, что намного эффективнее построить такую электростанцию в активных 

геологических районах. Во-вторых, необходима шахта глубиной 3 километра просто для 

того, чтобы получить поток воды с температурой 100C°. В-третьих, этот поток необходимо 

очень быстро доставить на поверхность. Достигается это очень точными и дорогими 

манипуляциями с подземными водами. И наконец нам необходимо учитывать минеральные 

соли, которые будут содержаться в воде. Даже небольшая их концентрация уменьшит срок 

эксплуатации оборудования. 

В энергетике уже давно экспериментируют с различными веществами в качестве 

рабочих тел. Создаются органические и бинарные циклы, основная роль которых – условия, 

недостижимые для воды. Одно из таких веществ, которое можно использовать в качестве 

рабочего тела для геотермальной турбины, является углекислый газ. 

Основные преимущества использования углекислого газа в следующем. Возможность 

сбора углекислого газа с другого предприятия, где он уже не нужен. Небольшая 

кинематическая вязкость, обусловленная особенностями газа, что позволит надежнее 

переносить теплоту из недр на поверхность. Более широкие температурные границы, что 

позволит использовать CO2 там, где вода достигает критической точки. Эти же границы 

позволят использовать более дешевые способы поднятия газа на поверхность. В особых 

регионах, как например вблизи вулканов и недавно-сформировавшихся гор, углекислый газ 

будет слабее реагировать с солями, что позволит уменьшить затраты на деминерализацию.  

Таким образом, при помощи углекислого газа вполне возможно, как решить проблему с 

растущим мировым потреблением электроэнергии, так и частично решить проблему с 

выбросами углекислого газа в атмосферу. Вполне возможно, что в ближайшие 10 лет 

произойдет увеличение количества геотермальных электростанций. Даже одна такая 

установка может запитать регионы с сложной энергетической ситуацией. 
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