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Газоусадочная пористость отливок, получаемых литьем под давлением 

(ППД), является одним из наиболее существенных недостатков процесса. 

Выполненными по специальной методике исследованиями установле-

но, что при одинаковых скоростных параметрах запрессовки, но при раз-

личных силовых условиях прессования, газосодержание отливок различа-

ется. При больших усилиях подпрессовки создаются условия для раство-

рения газов в металле затвердевающей отливки. Согласно закону, 

установленному Сиверстсом, растворимость газов в металле улучшается с 

повышением давления и температуры, то есть, при условиях, характерных 

для литья под давлением. Наибольшей растворимостью в алюминиевых 

сплавах обладает водород. Но при затвердевании его растворимость скач-

кообразно снижается, что является одной из причин образования газовой 

пористости в отливках при обычных способах литья. Заметной раствори-

мостью, по данным одних авторов, в жидком алюминии обладает азот. 

Однако, по мнению других, азот не растворяется в жидком алюминии, а 

вступает с ним в реакцию с образованием нитрида. В процессе запрессов-

ки в пресс-форму, жидкий алюминиевый сплав интенсивно перемешивает-

ся с воздухом, образуя газовые включения в затвердевающей отливке.  

Кислород воздуха, при этом, расходуется на образование оксида. В резуль-

тате, образующееся газовое включение изнутри покрыто оксидной плен-

кой. Возникшая оксидная пленка является труднопреодолимым барьером 

для дальнейшего возможного взаимодействия алюминиевого сплава с 

компонентами газового включения, прежде всего – азота. Анализ структу-

ры полученных отливок показал, что, при эффективной подпрессовке, 

происходит разрушение газовых включений. В результате создаются усло-

вия для возможного взаимодействия, не подвергшегося окислению алю-

миния с азотом. Расчеты, выполненные по формулам, приведенным в ра-

ботах А. И. Вейника, показывают возможность существенного повышения 

температуры газовых включений, что создает условия для диссоциации 

молекулярного азота на атомы. А атомарный азот легко вступает во взаи-

модействие с жидким алюминием с образованием нитрида. Таким обра-

зом, газосодержание затвердевающих отливок при ЛПД, можно сущест-

венного снизить, создавая условия для эффективной подпрессовки.  


