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Экзотермические смеси позволяют получить качественные отливки без 

дефектов усадочного характера. Покрывая поверхность металла в откры-

той прибыли, смесь увеличивают время и эффективность работы прибыли 

за счет уменьшения потерь тепла и локального разогрева. Введение в со-

став утеплительной экзотермической смеси добавок, содержащих нано и 

ультрадисперсные частицы резко повышает площадь поверхности проте-

кания реакции, за счет развитой поверхности этих частиц, тем самым уве-

личивается эффективность работы смеси, уменьшится время необходимое 

для начала экзотермической реакции, повышается температуру макси-

мального разогрева. По результатам проведенных исследований разрабо-

тан экспериментальный состав покровной экзотермической утеплительной 

смеси, содержащей ультрадисперсные частицы, который может быть ис-

пользован для утепления прибылей в литейных цехах предприятий маши-

ностроительного профиля. Проведены опыты по опробованию экспери-

ментального состава экзотермической смеси в условиях действующего 

производства. 

В «Институте технологии металлов» НАН Беларуси опробован экспери-

ментальный состав утеплительной смеси для производства отливок «отбой-

ная плита» из износостойкого хромистого чугуна марки ИЧХ18ВМ. Экзо-

термическая смесь засыпалась на зеркало металла в открытую прибыль, че-

рез которую проводилась заливка, сразу по ее завершению. После выбивки 

отливок из форм и отделении их прибыльных частей был измерен объем 

«утяжин», рассчитан вес и процент расплав, ушедшего на питание отливок. 

В результате проведенных экспериментов установлено, что примене-

ние экзотермической смеси повысило эффективность работы прибыли на 

40–60 %. Прибыль работала до конца кристаллизации расплава и перевела 

усадочную раковину из тела отливки в прибыльную часть. Применение 

покровной утеплительной экзотермической смеси позволяет уменьшить 

объем прибыли в 1,5 раза. При литье отбойных плит за счет экономии ме-

талла это позволит получать с одного заливочного ковша одиннадцать от-

ливок вместо десяти, кроме того повышение плотности отливок увеличит 

ресурс их работы, за счет устранения пористости.  


