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Вакуумно-плазменные технологии широко используются для модифи-

кации поверхности сталей и сплавов в том числемедицинского назначения, 

создание пленочных наноструктурных материалов, синтеза новых мате-

риалов и химических соединений, для образования которых традицион-

ными методами требуются высокие температуры и давление.  

Получение силицидов тугоплавких металлов требует дополнительных 

мероприятий, которые позволят инициировать восстановительную плавку, 

обеспечивающую стабильность процесса и получение качественной от-

ливки катодов.  

Выполнены расчеты восстановительной плавки и подобраны составы, 

которые представлены в работе [1]. Экспериментальным путем установле-

на возможность получения силицидов различным содержанием металлов 

(медь, никель, титан). Основными недостатками стали образование уса-

дочных раковин и высокая пористость.  

Использование индукционной плавки силицидов позволяет устранить 

ряд недостатков. При использовании установки индукционного нагрева 

можно получать сложнолегированные катоды-мишени из сплавов Ме-Si, 

предварительно полученных металлотермией. По данной методике можно 

получать силициды из различных сплавов. Для обеспечения качества полу-

чаемого слитка, плавку осуществляли в нейтральной атмосфере, используя 

аргон. Температура нагрева индуктора регулируется в процессе работы.  

В процессе плавки образуется жидкий силицид и шлаковая фаза. Получен-

ные силициды имеют однородную плотную структуру. Химический ана-

лиз выявил примеси. Поры на образцах, свидетельствуют о необходимости 

дальнейшего совершенствования технологии получения силицидов. 

  


