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В системе электроснабжения железной дороги контактная сеть является единственным 

нерезервируемым элементом, поэтому к ней предъявляются наиболее высокие требования по 

надежности функционирования. 

Проблема изоляции проявляется при электрификации на переменном токе в связи с 

более высоким уровнем напряжения. Неисправности контактной сети составляет около 

четверти всех отказов устройств электроснабжения, а основной причиной неисправностей 

контактной сети является повреждение изоляторов – по ВСЖД в последние годы около 

одной трети (35 %), иногда доля повреждений изоляторов в неисправностях контактной сети 

доходила до половины всех неисправностей. 

Основным фактором, определяющим повреждаемость изоляторов контактной сети, 

являются тяжелые условия их эксплуатации, связанные с частыми механическими ударами и 

вибрацией. Изоляция контактной сети составлена гирляндами подвесных тарельчатых 

изоляторов, стержневыми фиксаторными, консольными и опорными изоляторами и 

секционирующими изоляторами секционных изоляторов. Разрядные напряжения различных 

элементов контактной сети, весьма высокие в нормальных условиях, могут снижаться до 

неприемлемо низких значений. Электрическая прочность воздушных промежутков 

достаточно высока и слабо зависит от атмосферных условий; так, воздушный промежуток 

провод – стойка опоры имеет электрическую прочность около 4 кВ·ампл/см. Изменения 

давления и температуры могут изменять эти значения на 15–20 %, а увеличение абсолютной 

влажности воздуха способно повысить это значение на 6–8 %. 

Контактная сеть является нерезервируемым элементом, поэтому к ее изоляции 

предъявляются повышенные требования по надежности функционирования; вместе с тем 

основной причиной неисправностей контактной сети является именно повреждения 

изоляторов – около одной трети всех неисправностей. Основными видами повреждений 

изоляции контактной сети являются перекрытия изоляторов из-за их загрязнения, пробои 

изоляторов из-за нарушения изоляционной части, перекрытия изоляторов птицами, 

механические изломы. 

 




