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В работе выполнен сравнительный анализ величины экологиче-

ских потерь от выбросов и шума на нерегулируемых пешеходных 

переходах с искусственными неровностями типа ИН1 и на регули-

руемых пешеходных переходах с вызывными устройствами для 

пешеходов (ПВУ). Расчеты выполнялись по методике БНТУ. В ка-

честве исходных данных использовались натурные показатели ин-

тенсивности движения и мгновенной скорости, измеренные на трех 

нерегулируемых пешеходных переходах с искусственными неров-

ностями и трех регулируемых пешеходных переходах с ПВУ. Ре-

зультаты проведенного исследования показали, что средняя вели-

чина экологических потерь от выбросов и шума в зонах нерегули-

руемых пешеходных переходов с искусственными неровностями 

ниже. 

Потери в дорожном движении складываются из экономических, 

экологических, аварийных и социальных издержек. Экологические 

потери в этом ряду занимают значительное место и включают в се-

бя воздействие от вредных выбросов, шума и вибрации. Основными 

причинами повышенного уровня экологических потерь являются 

перегрузки участков улично-дорожной сети (УДС), вызванные по-

вышенным уровнем маневрирования (торможения, остановки, раз-

гоны) и движением на неэкономичных режимах.  

Результаты проведенного исследования показали, что средняя 

величина экологических потерь от выбросов и шума в зонах нере-

гулируемых пешеходных переходов с искусственными неровностя-

ми ниже. Следует также отметить, что экологические потери харак-

теризуются таким опасным свойством, как отложенность во време-

ни, то есть последствия от потребления участниками движения 

выбросов и влияние воздействия на них шума будут проявляться на 

протяжении долгого времени. На данном этапе расчетная методика 

не учитывает степени воздействия этого свойства на величину эко-

логических потерь. 




