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Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D пред-

назначена для создания чертежно-конструкторской документации 

и трехмерных моделей деталей и сборочных узлов. Для сокращения тру-

доемкости процесса проектирования чертежно-конструкторской доку-

ментации и 3D-моделей сборочных узлов в данной системе было со-

здано большое количество прикладных библиотек различного назначе-

ния. Библиотека «Валы и механические передачи 2D» предназначена 

для проектирования и автоматизированной отрисовки рабочих черте-

жей деталей машин типа «вал» или «втулка», а также элементов ме-

ханических передач. В данной библиотеке на простых элементах ва-

лов или втулок могут быть смоделированы шлицевые, резьбовые 

и шпоночные участки, а также другие конструктивные элементы – 

канавки, проточки, пазы, лыски и т.д. Сложность модели и количе-

ство ступеней вала не ограничиваются. Кроме выше упомянутого, 

библиотека «Валы и механические передачи 2D» включает в себя до-

полнительный модуль расчета механических передач «КОМПАС-

GEARS», который позволяет выполнять геометрические и прочност-

ные расчеты любых механических передач с последующим автомати-

зированным построением в КОМПАС-3D рабочих чертежей шкивов, 

шестерен, звездочек и т.п. [1]. 

Использование выше описанной прикладной библиотеки си-

стемы КОМПАС-3D позволяет сократить время проектирования 

рабочих чертежей деталей машин типа «вал» или «втулка», а также 

элементов механических передач, как минимум в два и более раз. 
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