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Важность КПД и приемистости работы коробки передач ставится в один 

ряд с основными показателями двигателя. Безотказность работы коробки 

передач сильно зависит от качества проводимого диагностирования, позво-

ляющего выявлять неисправности не доводя агрегат до выхода его из строя. 

Авторами был разработан и испытан стенд для диагностирования коро-

бок передач. 

Стендсостоит из рамы, переходной плиты для установки приводного 

электродвигателя, гидравлической части для подвода давления масла к 

блоку Mechatronic от внешнего насоса, и электрической части для управ-

ления коробкой передач. Электрическая часть стенда позволяет проводить 

диагностирование снятой с автомобиля коробки передач путем ручного 

моделирования управляющих сигналов на исполнительные элементы бло-

ка управления коробкой передач.  

Разработанный стенд для диагностирования роботизированных коро-

бок передач позволяет проводить диагностирование и испытание работо-

способности как коробки передач в целом, так и отдельных её элементов. 

В дополнение к диагностической функции стенд представляет собой учеб-

ное пособие и может служить для наглядного представления принципа 

функционирования роботизированной коробки передач. 

Стенд имеет собственные датчики частоты вращения валов. Зная пере-

даточные числа каждой передачи, можно удостовериться как в правильно-

сти выбора передачи блоком управления, так и в плавности переключения 

передач.  

На стенде также представляется возможным проводить оценку скоро-

сти срабатывания гидравлических клапанов. Данная проверка имеет как 

диагностическую, так и исследовательскую ценность, т.к. позволяет срав-

нить работу всех клапанов между собой и сделать заключение о пригодно-

сти их к дальнейшей эксплуатации, и в то же время исследовать различные 

варианты подачи питания на клапан для его более плавного или более рез-

кого открытия с целью повлиять уже непосредственно на работу исполни-

тельно механизма, за который этот клапан отвечает.  




