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Для исследования прочности конструкций мостовых сооружений, а 

также проверки расчета таких конструкций и уточнения отдельных рас-

четных параметров производят натурные измерения, имеющие целью 

определения напряжений через полученные деформации, возникающих в 

этих конструкциях под действием различных нагрузок. 

Наиболее распространенными методами определения деформаций в 

железобетонных конструкциях являются тензометрические измерения. 

Для последних применяются механические, струнные и электронные тен-

зометры. При испытании мостовых сооружений широкое распространение 

получили механический тензометр Гугенбергера, индикаторы часового 

типа и электромеханические тензометры. 

Применение тензометров кропотливо и связано с определенными труд-

ностями, так как требует закрепления их на поверхностях испытуемых 

сооружений. Наклейка электромеханических тензометров на бетон слож-

на, особенно, если учесть необходимость тщательной зачистки бетона, 

поверхность которого обычно имеет значительные неровности. Перед 

наклейкой датчиков требуется просушивание бетона. Однако, и при тща-

тельном выполнении этих операций не всегда обеспечивается достижени-

ем точности и совпадения повторных результатов измерений. 

Все указанное вызывает необходимость применения современных 

электронных тензометров, которые позволяют проводить измерения отно-

сительных деформаций в автоматизированном онлайн режиме. Электрон-

ные тензометры входят в систему контроля за напряженно-деформиро-

ванным состоянием строительных конструкций мостовых сооружений с 

периодической записью данных.  

Важнейшей задачей является определение предупреждающих и ава-

рийных критериев, при достижении которых требуется принятие соответ-

ствующих мер вплоть до остановки испытания. Также необходимо разде-

лять статические и динамические воздействия на конструкции и использо-

вать специальное оборудование. Рекомендуется для статических испыта-

ний использование струнных электронных тензометров, а для динамиче-

ских – индуктивных датчиков. Одним из определяющих факторов является 

вычисление относительной деформации конструкции с учетом темпера-

турных эффектов.  


