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Число намотанных витков каната на барабан определяем из условия от-

сутствия проскальзывания каната по формуле Эйлера: n = 
(𝑙𝑔𝑆𝑚𝑎𝑥 – 𝑙𝑔𝑆𝑚𝑖𝑛)

𝑓·2·𝜋·𝑙𝑔𝑒
 

Минимальное значение диаметра барабана  в середине, для условия посто-

янного сбегания каната к центру барабана. Сила dNsinφ стремится пере-

двинуть канат, где φ – угол между осью вращения барабана и касательной 

к поверхности барабана, проведенной в точке прилегания каната к бараба-

ну (угол подъема кабестана). Сила 

трения fdNcosφ препятствует этому 

перемещению. Чтобы канат пере-

мещался вдоль оси барабана, ре-

зультирующая сила, сдвигающая 

канат, должна быть больше нуля, 

то есть dNsinφ   dN f cosφ > 0, что 

возможно, если угол φ больше угла 

трения ρ = arctg f. В І  dNsinφ стре-

мится передвинуть канат к центру, 

сила трения dNcosφ препятствует 

передвижению,  𝜑< ρ, т. II Hütte. 

Рассмотрены  V положений   кана-

та, в том числе и  на концах бара-

бана 1 и 2, где  следует делать 

наибольшую кривизну для обеспе-

чения легкого сбегания каната.  

  


