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РЕФЕРАТ

Пояснительная записка содержит 88 с., 1 рис., 21 табл., 18 источников,
3 приложения.

ЛЕДОВЫЙ КАТОК, ТЕМПЕРАТУРА, ВЛАЖНОСТЬ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, 
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА

Объектом разработки является ледовый каток для массового катания 
людей в торгово-развлекательном центре.

Цель дипломного проекта: проектирование системы кондиционирования 
воздуха ледового катка в торговом центре «Олимп» г. Минска.

В процессе выполнения проекта произведены основные расчеты 
следующих параметров:

- толщины слоя утеплителя - 0,2 м;
- тепловлажностного режима конструкции-58,01 м2хч><Па/мг;
- теплопоступлений:
• от людей - 20396 Вт;
• от искусственного освещения - 10000 Вт;
• через остекление - 121600 Вт;
• от солнца - 6060 Вт;
- теплопотерь помещения ледового катка:
• в холодны период года - 29674 Вт;
• в переходный период года - 2081 Вт;
- поступлений С02 - 8325 г/ч;
- влагопоступлений:
• от людей- 13,04 кг/ч;
• от ледовой машины - 10,05 кг/ч.
Составлен тепло-влажностный баланс для помещения ледового катка, 

рассчитаны воздухообмены по избыткам тепла, влаги и С02. Максимальный 
воздухообмен составляет 18515 м3/ч. Подобрано оборудование для
кондиционирования воздуха.

Разработаны вопросы организации монтажа запроектированных систем. 
Рассчитана стоимость систем вентиляции, которая составляет 275 912,89 руб. 
Также рассмотрены вопросы охраны труда и требования пожарной 
безопасности.
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