
 



РЕФЕРАТ 

Объем – 117с., 24 рис., 24 табл., 20 источников, 4 приложения. 

ШУРУПОВЕРТ, УЛЬТРАЗВУК, ЧАСТОТА, КОЛЕБАНИЯ, 

ОБОРОТЫ, АМПЛИТУДА 

Шуруповерт ультразвуковой предназначен для отвинчивания 

заржавевших винтов, шурупов с поврежденным шлицем, ввинчивания 

шурупов в твердые породы дерева, в пластмассы. Также универсальная 

конструкция позволяет применять различные насадки, которые могут 

отвинчивать/завинчивать винты различных типов и размеров.  

Благодаря передаваемым на поверхность завинченного винта 

(шурупа) вторичным ультразвуковым колебаниям, процесс отвинчивания 

значительно упрощается, т.к. происходит значительное ослабление сил 

затяжки, так же уменьшаются силы трения между материалом и шурупом 

который в него ввинчивается. Данное свойство шуруповерта просто 

незаменимо при отвинчивании заржавевших  винтов (шурупов), или 

винтов (шурупов) с поврежденным шлицем.  

Высокочастотные колебания передаются на исполнительный орган 

(призматический хвостовик), установленный в вал-втулку, от которого 

через насадку ультразвуковые колебания передаются на шляпку винта 

(шурупа). Далее они передаются на его поверхность, и под воздействием 

этих колебаний происходит ослабление сил затяжки, или разрушение мест 

схватывания материалов винта (шурупа) и детали под влиянием 

диффузных явлений, или уменьшение сил трения между шурупом и 

материалом, в который он вкручивается.  

Следует отметить, что разработанный инструмент имеет не большие 

габариты и приспособлен для портативного использования, что делает его 

универсальным. 
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