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Объем проекта:
расчетно-пояснительная записка — 90 страниц(ы);
графическая часть - 10 листов;
магнитные (цифровые) носители - 1 единица.



РЕФЕРАТ

Пояснительная записка содержит 82 с., 46 рис., 22 табл.,10 приложений, 
37 источников.

РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ ТРЕХМЕРНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ МАССИВОВ АКУСТИЧЕКИХ СИСТЕМ, 
УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО

Объектом разработки является акустическая система для концертного 
мероприятия группы «J:MORS».

Цель дипломного проекта: разработать систему звукоусиления на 
стадионе Динамо, соответствующую техническому райдеру группы 
«J:MORS», обеспечивающую равномерное звуковое покрытие зрительских 
мест, требуемый уровень звукового давления и высокий уровень детализации 
звукового материала.

В ходе выполнения дипломного проекта проведено электроакустическое 
трехмерное моделирование линейных массивов и коаксиальных акустических 
систем в программе SOUNDVISION. Результаты автоматического расчета 
распределения звуковых полей и уровней звукового давления позволили 
определить необходимое количество и точки подвеса акустических систем 
L-Acoustics К1 и KARA, а также их дальнейшую ориентацию в пространстве. 
Для увеличения звукового давления и максимального воспроизведения частот 
выбраны сабвуферы L-Acoustics K1-SB и KS 28. Для ориентации исполнителей 
в музыкальном звучании выбраны коаксиальные акустические системы 
L-Acoustics XI5 HiQ. Электрическое питание и управление выбранным 
звуковым оборудованием осуществляют усилители L-Acoustics LA12x, 
помещенные в туровую стойку LA-RAK.

Для подключения элементов акустической системы в зависимости от цели 
использования выбран сигнальный кабель. Для питания звукового 
оборудования был произведен выбор распределительных устройств и 
электрического кабеля с разъемами типа СЕЕ.

Разработаны электрическая функциональная схема акустической 
системы, схемы электрического подключения звуковой системы сцены, 
сценового оборудования и концертного зала, а также схема подключения 
электрического питания акустической системы.

Рассмотрены вопросы охраны труда, а также техники безопасности при 
проведении монтажных и демонтажных работ. Проведён расчёт себестоимости 
акустической системы.

Область применения данной системы: культурно-зрелищные мероприятия.








