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Объектом разработки является действующая линия производства 

катанки на базе прокатного стана 370/150 СПЦ-2 ОАО «БМЗ». 

Тема работы - Разработка технологического процесса производства 

катанки диаметром 6 мм из стали Ст1сп на стане 370/150 с 

использованием заготовки 250x300 мм на ОАО БМЗ - УКХ «БМК» 

В результате проведенной работы произведен подбор технологии 

производства, рассчитан технологический процесс: калибровка валков 

черновой, промежуточных и чистовой групп, скоростные и температурные 

режимы проката; произведен расчет валка на прочность. Разработаны 

мероприятия по охране труда. Дано технологическое обоснование проекта. 

Разработка позволила спроектировать новый процесс производства 

катанки диаметром 6 мм из заготовки заданного размера. Произведен 

анализ экономической целесообразности данного проекта. 

В дипломном проекте расчетно-аналитический материал полностью 

отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические и методические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

Разработанный технологический процесс может быть использован в 

прокатных цехах металлургических предприятий. Данный 

технологический процесс обеспечивает процесс прокатки на базе 

имеющегося технологического оборудования с повышением 

производительности и достижением экономичекого эффекта. 
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