


РЕФЕРАТ 

Дипломный проект:  87 с., 84 рисунка, 8 таблиц, 15 источников,  прил. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ, ВАГОН ДЛЯ 

ПЕРЕВОЗКИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

Объектом исследования является  конструкция вагона, возможность 

его автоматизированного расчета на прочность и многокритериальная  и 

структурная оптимизация. 

Цель работы – рассчитать напряжѐнно-деформированное состояние 

конструкции вагона для перевозки лесоматериалов, произвести модальный 

анализ и анализ устойчивости конструкции, провести структурно-

параметрическую оптимизацию по следующим критериям: суммарный объем 

конструкции, максимальное напряжение и максимальная деформация для 

стоек из швеллера, профиля и двутавра. 

В процессе проектирования выполнены следующие разработки: 

 построены 3 полных трехмерных  геометрических модель вагона; 

 выполнен расчет напряженно-деформированного состояния 

каждого вагона в среде AnsysWorkbench;  

 на основании прочностного расчета и структурной оптимизации 

была определена рациональная конструкция вагона, соответствующая 

поставленным техническим требованиям. 

Областью возможного практического применения являются рабочие 

места конструкторов, осуществляющих автоматизированное проектирование 

вагонов. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

процесса разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и 

других источников теоретические и методологические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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