


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 68 с., 20 рис., 12 табл., 51 источник, 3 прил.

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, СТРЕЛА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, ОВОИДНОЕ СЕЧЕНИЕ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ, 
ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ, 3И -МОДЕЛЬ

Объектом разработки является модернизация телескопической стрелы 
автомобильного крана КС-3579-3-02.

Цель проекта -  спроектировать овоидное сечение телескопической стрелы 
автомобильного крана из высокопрочной низколегированной стали.

В процессе проектирования выполнены следующие задачи:
-  проведен анализ конструкций стрел автомобильных кранов;
-  спроектировано новое овоидное сечение телескопической стрелы, 

снижающее общую металлоемкость автомобильного крана на 38%;
-  предложено использовать для изготовления металлоконструкции 

телескопической стрелы высокопрочную низколегированную сталь марки 
ЗеуегИош 8700МС, что даст возможность уменьшить габаритные размеры и массу 
телескопической стрелы;

-  разработаны 3И-модели существующей и спроектированной конструкций 
основной секции телескопической стрелы для сравнения их массы в программном 
комплексе КОМПАС ЭИ, произведен прочностной расчет металлоконструкции 
основной секции телескопической стрелы;

-  рассмотрены мероприятия по организации безопасности труда рабочего 
места сварщика на участке проведения работ по сварке металлоконструкции 
секции телескопической стрелы;

-  экономические расчеты показали, что за счет модернизации
телескопической стрелы автокрана общий экономический составляет 1684,20 руб.

Областью возможного практического применения является использование 
новой модернизированной конструкции стрелы при модернизации,
проектировании и изготовлении автомобильных кранов на предприятиях 
Республики Беларусь.
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