


РЕФЕРАТ

Пояснительная записка 175 страниц, 21 рисунков, 16 таблиц, 35 

источников, 2 приложения.

ЛИФТ, ПРИВОД, ШАХТА, ДВЕРИ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, РЕМЕНЬ, 

ДЕТАЛЬ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ.

В дипломном проекте произведена модернизация распашных дверей 

шахты больничного лифта грузоподъемностью 630 кг.

Цель проекта - модернизация дверей шахты больничного лифта 

грузоподъемностью 630 кг. а именно замена распашных дверей и их 

привода на телескопические.

Суть модернизации заключается в установке привода прямого привода 

через зубчато-ременную передачу от электродвигателя с частотным 

преобразователем, который будет имитировать синусоидальное изменение 

скорости открывания дверей. Также установлены вместо распашных 

дверей телескопические двери, которые сэкономят пространство шахты. 

Эти двери: будут складываться в одну сторону.

Произведен уточненный расчет привода лифта, определение его 

мощности Описаны основные составные части и алгоритм работы лифта, 

установленного в медицинских учреждения.

Экономические расчеты показали, что экономический эффект при 

эксплуатации приходится на экономию электроэнергии и составит 70 руб.
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