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Установка для испытания образцов материалов на трение, содержащая опорную раму,

установленные на ней два соосных торцевых захвата для образца, два соосных тоцевых
захвата для контробразца, два привода вращения, связанные соответственно с одними из
захватов образца и контробразца, механизм нагружения, содержащий скобу, и два механиз-
ма торможения, связанные соответственно с другими захватами образца и контробразца,
отличающаяся тем, что она снабжена механизмом реверса, связанным со скобой меха-
низма нагружения и торцевым захватом контробразца, связанным с его приводом враще-
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Изобретение относится к испытаниям материалов на трение при механическом нагру-
жении и взаимном перемещении образца и контробразца.

Известна установка для испытаний образцов материалов на трение [1], содержащая
опорную раму, установленные на ней два соосных торцевых захвата для образца, два со-
осных торцевых захвата для контробразца, приводы вращения, связанные каждый с одним
из торцевых захватов образца и контробразца, механизм нагружения.

Недостаток установки состоит в том, что она не имеет возможности создавать воз-
вратно-поступательные движения контробразца.

Известна установка для испытаний образцов материалов на трение [2] -прототип, со-
держащая опорную раму, установленные на ней два соосных торцевых захвата для образ-
ца, два соосных торцевых захвата для контробразца, два привода вращения, связанные
соответственно с одними из захватов образца и контробразца, механизм нагружения, со-
держащий скобу и два механизма торможения, связанные соответственно с другими за-
хватами образца и контробразца.

Недостаток установки состоит в том, что она не имеет возможности создавать воз-
вратно-поступательные движения контробразца.

Задача, решаемая изобретением, заключается в обеспечении реверсных возвратно-
поступательных движений контробразца относительно образца.

Задача решается тем, что установка для испытания образцов материалов на трение,
содержащая опорную раму, установленные на ней два соосных торцевых захвата для об-
разца, два соосных торцевых захвата для контробразца, два привода вращения, связанные
соответственно с одними из захватов образца и контробразца, механизм нагружения, со-
держащий скобу, и два механизма торможения, связанные соответственно с другими за-
хватами образца и контробразца, снабжена механизмом реверса, связанным со скобой
механизма нагружения и торцевым захватом контробразца, связанным с его приводом
вращения.

На чертеже представлена схема установки.
Установка для испытания образцов материалов на трение содержит опорную раму 1,

установленные на ней два соосных торцевых захвата 2, 3 для образца 4, два соосных тор-
цевых захвата 5, 6 для контробразца 7, два привода 8, 9 вращения, связанные соответст-
венно с одними из захватов образца 4 и контробразца 7, механизм нагружения,
выполненный в виде винта 10 с пружиной 11 и содержащий скобу 12, на которой установ-
лен привод 9 вращения.

Установка содержит два механизма торможения, выполненные в виде винтов 13 и 14,
пружин 15 и 16, прижимных колодок 17 и 18. Механизмы торможения связаны со вторы-
ми 3 и 6 из каждой пары торцевых захватов.

Привод 19 вращения связан с механизмом реверса, выполненным, например, в виде
двух эксцентричных кулачков 20 и пружины 21. Эксцентричные кулачки 20, в зависимо-
сти от желаемой амплитудно-частотной характеристики колебаний контробразца 7, могут
быть выполнены, например, с одной, двумя, тремя и более вершинами.

Установка работает следующим образом.
Посредством механизма нагружения с учетом веса элементов, расположенных на ско-

бе 12, создают заданное усилие поджатия образца 4 и контробразца 7. Включают приводы
8, 9 и приводят во вращение образцы 4 и 7 через захваты 2 и 5. Для создания крутящих
усилий приводят в действие механизмы торможения, для чего винтом 13 или 14 деформи-
руют соответствующие пружины 15, 16 и поджимают колодки 17, 18 к соответствующим
захватам 3 или 6. Уровень крутящего усилия на соответствующем образце регулируется
величиной усилия поджатия соответствующей колодки. Включают привод 19 и приводят
в действие механизм реверса, связанный через торцевой захват 5 с контробразцом 7. В ре-
зультате вращения эксцентричных кулачков 20 механизм реверса и пружина 21 приводят
контробразец 7 в возвратно-поступательное движение.
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Установка позволяет проводить испытания в новых условиях нагружения при дейст-

вии дополнительных усилий на образце и контробразце, возникающих вследствие воз-
вратно-поступательных движений последнего, при нагружении образца крутящими
усилиями, что на известных установках неосуществимо.
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