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Особого внимания при эксплуатации металлических объектов заслужи-

вает возможность повышения их сопротивления абразивному и коррози-

онному изнашиванию путем формирования на рабочих поверхностях за-

щитных покрытий. В качестве основного метода создания такой защиты 

авторы разработали основы комбинированного решения, совмещающего 

возможности технологии ЭИЛ с УЗВ  и последующей аддитивной обра-

ботки с помощью 3D-печати [1–3]. Цель такой технологии – реализация 

требуемых показателей износо-, коррозионной стойкости и необходимого 

уровня  антифрикционных свойств. При этом отмечается что реализация 

указанной комбинированной технологии возможна  прямо в «полевых» 

условиях. 

Авторы подчеркивают, что формирование высокоадгезионных компо-

зиционных покрытий на основе материалов с резко различающимися фи-

зико-механическими характеристиками, таких, как металл и полимер, 

весьма проблематично, в связи  чем требуется  выбрать оптимальный ме-

тод нанесения и закрепления полимерного слоя на металлическую основу 

покрытия, полученного в процессе ЭИЛ с УЗВ. 

Анализ существующих сегодня возможностей трехмерного моделирова-

ния показал, что для нанесения высокоадгезионного полимерного покрытия 

на профилированную поверхность электроискрового покрытия целесооб-

разно использовать метод гибридного моделирования, позволяющего соче-

тать каркасную, поверхностную и твердотельную геометрию и использовать 

комбинации жестко размерного и параметрического моделирования. 

На взгляд авторов, применение комбинированной технологии, сочетаю-

щей мобильный, компактный, малоэнергоемкий и простой в эксплуатации 

метод ЭИЛ с УЗВ с возможностями   аддитивной обработки с помощью 3D-

печати, может стать весьма эффективным решением  острых  проблем, воз-

никающих при эксплуатации большинства металлических объектов.  


