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(57) 
1. Трехфазная воздушная линия электропередачи, содержащая опоры, к которым на 

изолирующих подвесках прикреплены провода двух фаз, а провод третьей фазы прикреп-
лен к проводам двух фаз в пролетах линии посредством изолирующей подвески в виде 
треугольника, расположенного одним своим углом вниз и двумя другими углами вверх, 
при этом провода двух фаз закреплены в верхних углах треугольника изолирующей под-
вески, а провод третьей фазы - в нижнем углу, отличающаяся тем, что содержит вторую 
изолирующую подвеску в виде треугольника со сторонами, попарно равными и парал-
лельными соответствующим сторонам первой изолирующей подвески, причем соответст-
вующие углы обеих подвесок жестко соединены между собой, при этом провод одной 
фазы закреплен в первом верхнем углу треугольника первой упомянутой подвески и во 
втором верхнем углу треугольника второй упомянутой подвески, провод другой фазы за-
креплен во втором верхнем углу треугольника первой упомянутой подвески и в нижнем 
углу треугольника второй упомянутой подвески, а провод третьей фазы закреплен в ниж-
нем углу треугольника первой упомянутой подвески и в первом верхнем углу треугольни-
ка второй упомянутой подвески. 
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2. Линия электропередачи по п. 1, отличающаяся тем, что опоры выполнены П-
образными. 

3. Линия электропередачи по п. 1, отличающаяся тем, что опоры выполнены Л-
образными. 

4. Линия электропередачи по п. 1, отличающаяся тем, что опоры выполнены рюмко-
образными. 

 
 

Изобретение относится к электроэнергетике, а именно к воздушным электрическим 
сетям высокого напряжения. 

Известна воздушная линия электропередачи, содержащая провода трех фаз, которые 
на опорах специальной конструкции меняются местами, сдвигаясь на 60° [1]. 

К недостаткам этой воздушной линии электропередачи относятся большое количество 
опор и материалоемкость. 

Наиболее близким техническим решением к изобретению является воздушная элек-
трическая сеть высокого напряжения, где провода третьей фазы прикреплены к проводам 
двух фаз в пролете с помощью треугольной изолирующей подвески, расположенной од-
ним углом вниз, а двумя вверх, при этом провода двух фаз закреплены в верхних углах 
подвески, а провод третьей фазы - в нижнем углу, при этом точки крепления расположены 
от опор на расстоянии 1/3-1/4 длины пролета [2]. 

Однако эта воздушная электрическая линия обладает несимметрией токов и напряже-
ний, возникающей из-за того, что третий провод провисает, и расстояние между провода-
ми все время изменяется. 

Задачей изобретения является уменьшение несимметрии токов и напряжений трех 
фаз. 

Поставленная задача решается тем, что трехфазная воздушная линия электропередачи, 
содержащая опоры, к которым на изолирующих подвесках прикреплены провода двух 
фаз, а провод третьей фазы прикреплен к проводам двух фаз в пролетах линии посредст-
вом изолирующей подвески в виде треугольника, расположенного одним своим углом 
вниз и двумя другими углами вверх, при этом провода двух фаз закреплены в верхних уг-
лах треугольника изолирующей подвески, а провод третьей фазы - в нижнем углу, содер-
жит вторую изолирующую подвеску в виде треугольника со сторонами, попарно равными 
и параллельными соответствующим сторонам первой изолирующей подвески, причем со-
ответствующие углы обеих подвесок жестко соединены между собой, при этом провод 
одной фазы закреплен в первом верхнем углу треугольника первой упомянутой подвески 
и во втором верхнем углу треугольника второй упомянутой подвески, провод другой фазы 
закреплен во втором верхнем углу треугольника первой упомянутой подвески и в нижнем 
углу треугольника второй упомянутой подвески, а провод третьей фазы закреплен в ниж-
нем углу треугольника первой упомянутой подвески и в первом верхнем углу треугольни-
ка второй упомянутой подвески. 

Опоры линии электропередачи могут быть выполнены П-образными. 
Опоры линии электропередачи могут быть выполнены Л-образными. 
Опоры линии электропередачи могут быть выполнены рюмкообразными. 
Технический результат заключается в том, что линия электропередачи в пролете снаб-

жена второй изолирующей подвеской в виде треугольника, при этом стороны первой и 
второй подвесок попарно равны и параллельны, а соответствующие углы жестко соедине-
ны, за счет чего снижена несимметрия токов и напряжений трех фаз, так как провода трех 
фаз меняются местами на изолирующей подвеске в виде треугольника, смещаясь на угол 
60° каждый, и взаимные емкости проводов выравниваются. Жесткое крепление изоли-
рующих подвесок в виде треугольника обеспечивает надежную фиксацию проводов фаз, в 
результате чего исключается сближение проводов на недопустимые расстояния. 
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На фиг. 1 дано схематическое изображение трехфазной воздушной линии электропе-
редачи, содержащей две изолирующие подвески в виде треугольников, жестко соединен-
ные между собой так, что их стороны попарно равны и параллельны, на фиг. 2 изображен 
фрагмент линии электропередачи с двумя изолирующими подвесками в виде треугольни-
ков, на фиг. 3 и 4 показаны варианты выполнения опор. 

На фиг. 1 показана трехфазная воздушная линия электропередачи, содержащая опоры 
1, к которым на изолирующих подвесках 2 прикреплены провода двух фаз 3 и 4, а провод 
третьей фазы 5 прикреплен к проводам двух фаз в пролете с помощью изолирующей под-
вески 6 в виде треугольника, расположенной одним углом вниз, а двумя вверх, при этом 
провода двух фаз 3 и 4 закреплены в верхних углах подвески, а провод третьей фазы 5 - в 
нижнем углу. Линия содержит в пролете вторую изолирующую подвеску 7 в виде тре-
угольника. 

На фиг. 2 показан фрагмент линии с двумя изолирующими подвесками 6 и 7 в виде 
треугольников, при этом стороны подвесок 6 и 7 попарно равны и параллельны, а соответ-
ствующие углы жестко соединены между собой. Провод 3 одной фазы, подходящий от 
опоры 1 к креплению в первом верхнем углу треугольника первой подвески 6, соединен со 
вторым верхним углом треугольника второй подвески 7, провод 4 другой фазы, подходя-
щий от опоры 1 к креплению во втором верхнем углу треугольника первой подвески 6, 
соединен с нижним углом треугольника второй подвески 7, а провод 5 третьей фазы, за-
крепленный в нижнем углу треугольника первой подвески 6, соединен с первым верхним 
углом треугольника второй подвески 7. 

На фиг. 3 показана линия электропередачи с рюмкообразной опорой 1. 
На фиг. 4 показана линия электропередачи с опорой Л-образного типа 1. 
При работе такой линии электропередачи емкости между проводами, расположенными 

между двумя парами изолирующих подвесок в пролете, значительно различаются между 
собой из-за того, что расстояния между проводами различны по длине пролета из-за не-
одинакового провеса проводов. Однако за счет того, что на каждой двойной изолирующей 
подвеске провода меняются местами, смещаясь на 60°, емкости по всей длине линии вза-
имно выравниваются, и снижается несимметрия токов и напряжений, что повышает каче-
ство электрической энергии, поступающей к потребителю. 

Закрепление проводов фаз линии с помощью изолирующих подвесок в виде треуголь-
ников позволяет уменьшить количество опор и материалоемкость линии. Жесткое фикси-
рование проводов на подвесках не допускает приближения проводов на недопустимые 
расстояния. 

Использование трехфазной воздушной линии электропередачи по сравнению с из-
вестными позволяет уменьшить несимметрию токов и напряжений трех фаз. 
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