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(57) 
1. Фундамент опоры воздушной линии электропередачи, выполненный в виде сваи 

круглого сечения с металлическим коническим наконечником, отличающийся тем, что 
свая выполнена в виде полого металлического цилиндра и имеет наружную винтовую по-
верхность по всей длине, полость сваи заполнена наполнителем, а в ее верхней части вы-
полнены отверстия для установки крепежных элементов опоры воздушной линии 
электропередачи. 

2. Фундамент по п. 1, отличающийся тем, что наполнителем является песок. 
3. Фундамент по п. 1, отличающийся тем, что наполнителем является бетон. 

 

 
 

 
Изобретение относится к электроэнергетике, а именно к фундаментам воздушных 

электрических линий напряжением 0,38-110 кВ. 
Известен фундамент опоры воздушной линии электропередачи [1], содержащий сталь-

ную арматуру и анкерные болты в толще бетонного массива. B
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К недостаткам такого фундамента воздушной линии электропередачи относится боль-

шой расход бетона, трудоемкие земляные работы по рытью котлованов, обратной засыпке 
и трамбовке. 

Наиболее близким техническим решением к изобретению является фундамент опоры 
линии воздушной электропередачи [2], выполненный в виде сваи круглого сечения с ме-
таллическим наконечником. 

Однако монтаж этого фундамента связан с опасностью повреждения в связи с тем, что 
бетон подвергается значительным перегрузкам, так как свая вбивается в грунт. Возникает 
большое акустическое воздействие на окружающую среду при монтаже. При взаимодей-
ствии с грунтом бетон подвергается коррозии. 

Задачей изобретения является уменьшение опасности повреждения фундамента, аку-
стического воздействия, предотвращение коррозии бетона. 

Поставленная задача решается тем, что в фундаменте опоры воздушной линии элек-
тропередачи, выполненном в виде сваи круглого сечения с металлическим коническим 
наконечником, свая выполнена в виде полого металлического цилиндра и имеет наруж-
ную винтовую поверхность по всей длине, полость сваи заполнена наполнителем, а в ее 
верхней части выполнены отверстия для установки крепежных элементов опоры воздуш-
ной линии электропередачи. Наполнителем является песок или бетон. 

Сущность изобретения поясняется фигурой, где изображен фундамент опоры воздушной 
линии электропередачи, выполненный в виде сваи 1 круглого сечения с металлическим 
коническим наконечником 2, свая 1 выполнена в виде полого металлического цилиндра 3 
и имеет наружную винтовую поверхность 4 по всей длине, полость сваи 1 заполнена на-
полнителем 5, а в ее верхней части выполнены отверстия 6 для установки крепежных эле-
ментов опоры воздушной линии электропередачи (на фигуре не показано). 

Фундамент опоры воздушной линии электропередачи устанавливается следующим 
образом. 

Свая 1 круглого сечения с металлическим коническим наконечником 2, выполненная в 
виде полого металлического цилиндра 3 и имеющая наружную винтовую поверхность 4 
по всей длине, фиксируется относительно грунта и вворачивается до уровня грунта. Затем 
полость сваи заполняется утяжеляющим наполнителем. В качестве наполнителя применяется 
бетон, песок. Также есть возможность заполнения сваи бетоном на заводе-изготовителе. 
После отвердевания бетона или трамбовки песка непосредственно на готовый фундамент 
устанавливается опора с помощью крепежных элементов (на фигуре не показано), кото-
рые закрепляются в отверстия 6. 

Благодаря поверхности из металла увеличивается срок службы фундамента. Винтовая 
поверхность фундамента обеспечивает уменьшение времени и увеличение качества монтажа. 
Специальная конструкция фундамента предотвращает преждевременное повреждение 
фундамента во время монтажа. Так как фундамент вворачивается, а не вбивается, то разру-
шающего воздействия на соседние инженерные сооружения и конструкции не происходит. 

Фундамент опоры воздушной линии электропередачи может быть применен для опор 
воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, для оттяжек опор воздушных линий элек-
тропередачи напряжением 110 кВ и выше. 
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