
 



• РЕФЕРАТ  

Значительная часть промышленных зданий и сооружений возводится по 

типовым проектам. Типизация заключается в постоянном отборе наиболее 

универсальных для данного периода объемно-планировочных и 

конструктивных решений, дающих наибольший экономический эффект в 

строительстве и эксплуатации зданий. Типизируются здания отраслевого 

назначения, ограниченные определенной производственной мощностью, и 

секции зданий универсального назначения, ограниченные определенными 

производственными площадями и обслуживающими их транспортными 

средствами. 

   Современные типовые здания и сооружения отличаются от своих 

предшественников тем, что они унифицированы - подготовлены для 

возведения методами строительной индустрии. Унификация проводится 

путем применения наиболее экономичных и универсальных элементов 

зданий, отобранных в соответствии с возможностями заводов-изготовителей, 

простотой перевозки, монтажа и тому подобными критериями.  

   Расходы основных материалов и трудоёмкость монтажа на 1 м2 

производственной площади многоэтажного здания с сеткой колонн 6х6 м при 

статической нагрузке перекрытия до 1,5 тс/м2 в 1,5-2 раза больше, чем на 1 

м2 площади одноэтажного здания с сеткой колонн 12х24 м при 

неограниченной по характеру и величине полезной нагрузке пола. 

   Вместе с тем многоэтажные промышленные здания по совокупности всех 

затрат экономичнее одноэтажных: при потребности в значительных 

производственных площадях (от 10000м
2
) - вследствие компактного 

размещения технологического процесса; при расположении производства в 

городской черте --- благодаря максимальному использованию стеснённых 

участков; при развивающихся по вертикали технологических процессах --- за 

счёт исключения излишних коммуникаций, обслуживающих площадок; и т.п. 

   Многоэтажные производственные здания распространены в лёгкой, 

пищевой, химической и электротехнической промышленности, в 

точном приборостроении и аналогичных, связанных с обработкой не 

грузоподъёмных деталей производства. 
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