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(57) 
Устройство переключения ответвлений регулировочной обмотки трансформатора под 

нагрузкой, содержащее первую и вторую пары подвижных контактов, установленных на 
ответвлениях регулировочной обмотки трансформатора, первую, вторую, третью, четвертую 
и пятую пары дугогасительных контактов, причем каждый из первой пары подвижных 
контактов через первую и вторую пары дугогасительных контактов соединен с основной 
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обмоткой трансформатора, а каждый подвижный контакт второй пары через третью и чет-
вертую пары дугогасительных контактов соединен с нейтральной точкой трансформатора; 
токоограничивающий резистор, первый и второй двухпозиционные переключатели, при-
чем один вывод токоограничивающего резистора через первый двухпозиционный пере-
ключатель соединен с основной обмоткой трансформатора и с его нейтральной точкой, а 
второй вывод через пятую пару дугогасительных контактов и второй двухпозиционный 
переключатель - с одним из подвижных контактов первой пары и одним из подвижных 
контактов второй пары. 

 
 

Изобретение относится к электротехнике, а именно к устройствам переключения от-
ветвлений трансформатора под нагрузкой. 

Известно устройство переключения ответвлений обмотки трансформатора [1], содер-
жащее тиристорные ключи, установленные на каждом ответвлении, и систему контроля 
входных параметров и подачи управляющих импульсов на тиристорные ключи. 

Недостатком устройства является невозможность его использования на трехфазных 
трансформаторах. 

Наиболее близким техническим решением к изобретению является устройство пере-
ключения ответвлений регулировочной обмотки трансформатора под нагрузкой [2], со-
держащее пару подвижных контактов, установленных на ответвлениях регулировочной 
обмотки трансформатора, токоограничивающий резистор и три пары дугогасительных 
контактов, причем каждый из подвижных контактов через пару дугогасительных контак-
тов соединен с основной обмоткой трансформатора, один из выводов токоограничивающего 
резистора соединен с основной обмоткой трансформатора, второй вывод токоограничи-
вающего резистора через пару дугогасительных контактов соединен с одним из подвиж-
ных контактов. 

Недостатком такого устройства является малый диапазон регулирования. 
Задачей изобретения является увеличение диапазона регулирования трехфазного 

трансформатора при неизменном количестве витков регулировочной обмотки и неизмен-
ных габаритах токоограничивающего резистора. 

Устройство переключения ответвлений регулировочной обмотки трансформатора под 
нагрузкой содержит первую и вторую пары подвижных контактов, установленных на от-
ветвлениях регулировочной обмотки трансформатора, первую, вторую, третью, четвертую 
и пятую пары дугогасительных контактов, причем каждый из первой пары из подвижных 
контактов через первую и вторую пары дугогасительных контактов соединен с основной 
обмоткой трансформатора, а каждый подвижный контакт второй пары через третью и чет-
вертую пары дугогасительных контактов соединен с нейтральной точкой трансформатора; 
токоограничивающий резистор, первый и второй двухпозиционные переключатели, при-
чем один вывод токоограничивающего резистора через первый двухпозиционный пере-
ключатель соединен с основной обмоткой трансформатора и с его нейтральной точкой, а 
второй вывод через пятую пару дугогасительных контактов и второй двухпозиционный 
переключатель - с одним из подвижных контактов первой пары и одним из подвижных 
контактов второй пары. 

Благодаря заявляемому устройству появляется возможность изменения места подклю-
чения нейтральной точки трансформатора к регулировочной обмотке. Таким образом, ре-
гулировочная обмотка может быть подключена как согласно, так и встречно основной 
обмотке трансформатора. В результате диапазон регулирования увеличивается вдвое. 

Сущность изобретения поясняется фигурой, на которой приведена схема выполнения 
устройства переключения ответвлений регулировочной обмотки трансформатора под на-
грузкой и схема его подключения к основной и регулировочной обмоткам трансформато-
ра и к нейтральной точке. 
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На фигуре показаны основная обмотка 1, регулировочная обмотка 2 трансформатора с 
ответвлениями, устройство переключения ответвлений трансформатора под нагрузкой, 
содержащее четыре подвижных контакта 3-6, пять пар дугогасительных контактов 7-11, 
токоограничивающий резистор 12, двухпозиционные переключатели 13,14. 

Устройство работает следующим образом. В нормальном режиме подвижные контак-
ты 3, 4 установлены на одном и том же ответвлении регулировочной обмотки 2, соответ-
ствующем месту соединения основной 1 и регулировочной 2 обмоток, подвижные 
контакты 5, 6 установлены на одном и том же ответвлении регулировочной обмотки 2, со-
ответствующем месту соединения регулировочной обмотки 2 с нейтральной точкой 
трансформатора, пары дугогасительных контактов 7-10 замкнуты, пара 11 разомкнута, 
двухпозиционные переключатели 13, 14 установлены в произвольное положение. Для 
уменьшения коэффициента трансформации размыкается пара дугогасительных контактов 
8, подвижный контакт 4 передвигается на одно ответвление в направлении нейтральной 
точки (на фигуре - вниз), двухпозиционные переключатели 13, 14 устанавливаются в по-
ложение I, замыкается пара дугогасительных контактов 11. В этот момент в контуре, замк-
нутом через токоограничивающий резистор (подвижный контакт 3, пара дугогасительных 
контактов 7, положение I двухпозиционного переключателя 13, токоограничивающий ре-
зистор 12, дугогасительные контакты 11, положение I двухпозиционного переключателя 
14, подвижный контакт 4, часть регулировочной обмотки между ответвлениями, на кото-
рых установлены подвижные контакты 3 и 4), протекает уравнительный ток. Для завер-
шения операции размыкается пара контактов 7, подвижный контакт 3 перемещается на 
ответвление, на котором установлен контакт 4, замыкаются пары дугогасительных кон-
тактов 7 и 8, размыкается пара 11. Когда контакты 3 и 4 примут положение, соответству-
ющее ответвлению, на котором установлены контакты 5, 6, для дальнейшего уменьшения 
коэффициента трансформации необходимо перемещать контакты 5 и 6 в направлении 
удаления от контактов 3, 4 (на фигуре - вверх). Для этого размыкается пара дугогаситель-
ных контактов 9, подвижный контакт 5 перемещается на одно ответвление в направление 
удаления от контактов 3, 4, двухпозиционные переключатели 13, 14 устанавливаются во 
второе положение, замыкается пара дугогасительных контактов 11, размыкается пара 10, 
подвижный контакт 6 перемещается на ответвление, соответствующее положению кон-
такта 5, замыкаются пары дугогасительных контактов 9, 10, размыкается пара 11. 

Конструкция устройства переключения ответвлений трансформатора под нагрузкой 
по сравнению с известными позволяет увеличить диапазон регулирования напряжения 
при неизменном количестве ответвлений регулировочной обмотки и токоограничиваю-
щих резисторов. 
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