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(57) 
Способ получения каменных строительных материалов из горной породы, включаю-

щий дробление горной породы и сортировку полученного материала, отличающийся тем, 
что перед дроблением горную породу обрабатывают 0,1-0,4 %-ным водным раствором 
бромида или хлорида цетилпиридиния. 

 
 

Изобретение относится к строительным материалам, в частности к технологии дроб-
ления каменных материалов, используемых для строительства. 

Важнейшим показателем эффективности дробления каменных материалов в камне-
дробилках является показатель степени измельчения, равный отношению максимального 
размера куска горной породы до дробления к максимальному размеру зерна горной поро-
ды после дробления. Чем выше значение показателя степени измельчения, тем эффектив-
ней способ дробления. 

Известен способ получения каменных материалов [1], включающий дробление исход-
ной горной породы и сортировку полученного материала. 

Однако известный способ получения каменных материалов обладает низким значени-
ем показателя степени измельчения, а также ухудшает экологическую обстановку в зоне 
производства работ из-за большого количества пыли. 

Из известных наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту 
является способ получения каменных материалов [2], включающий дробление исходной 
горной породы и сортировку полученного материала с подачей в сортировочное оборудо-
вание воды. 

Недостатком известного способа является то, что он также обладает низким значением 
показателя степени измельчения. 

Задачей, решаемой заявляемым изобретением, является повышение эффективности 
дробления каменных материалов. 
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Поставленная задача решается тем, что в способе получения каменных материалов, 

включающем дробление исходной горной породы и сортировку полученного материала, 
исходную горную породу предварительно обрабатывают 0,1-0,4 %-ным водным раство-
ром бромида или хлорида цетилпиридиния. 

Водный раствор бромида или хлорида цетилпиридиния традиционно используется в 
качестве дезинфицирующего средства в фармацевтической промышленности. 

Водный раствор 0,1-0,4 %-ного бромида или хлорида цетилпиридиния проникая в 
микротрещины, снижает прочностные свойства каменного материала благодаря уменьше-
нию поверхностной энергии тела. Проявляется эффект Ребиндера. 

Способ получения каменных строительных материалов осуществляли следующим об-
разом. 

Каменные зерна исходной горной породы смачивали 0,1-0,4 %-ным водным раствором 
бромида цетилпиридиния и подавали ленточным транспортером в дробилку. При этом 
раствор бромида цетилпиридиния, проникая в микротрещины, уменьшал прочность и уве-
личивал хрупкость каменных зерен. В дробилке каменные зерна подвергались механиче-
скому воздействию, что привело к разрушению крупных зерен исходной горной породы. 
Из дробилки каменные материалы подавались ленточным транспортером в сортировочное 
устройство (грохот), где происходила сортировка зерен каменных материалов по крупно-
сти. 

Аналогичным образом осуществляли дробление каменных материалов, используя в 
качестве смачивателя 0,1-0,4 %-ный водный раствор хлорида цетилпиридиния. 

Влияние концентрации бромида или хлорида цетилпиридиния на степень дробления 
каменных материалов (зерна гранита) приведена в таблице. 

 
Концентрация бромида 

цетилпиридиния  
в воде, % 

Степень  
дробления зерен 

гранита 

Концентрация хлорида 
цетилпиридиния  

в воде, % 

Степень  
дробления зерен 

гранита 
0 (прототип) 5 0 (прототип) 5 

0,1 7 0,1 6 
0,3 9 0,3 8 
0,4 8 0,4 7 
0,5 5 0,5 5 

 
Результаты определения степени дробления зерен гранита показывают, что примене-

ние в качестве смачивателя 0,1-0,4 %-ного водного раствора бромида или хлорида цетил-
пиридиния позволяет увеличить степень дробления в 1,4-1,8 раза по сравнению с 
прототипом. 
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