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(57) 
Устройство для реагентной обработки скважины, содержащее емкость для реагента, 

соединенную с подводящим нагнетательным трубопроводом с вентилем, и насос для по-
дачи реагента, отличающееся тем, что содержит гидроэлеватор, установленный на конце 
подводящего нагнетательного трубопровода, подающий нагнетательный трубопровод с 
вентилем и гидравлическим вибратором, установленным на его конце, и отводящий тру-
бопровод, соединяющий гидроэлеватор с емкостью для реагента, при этом насос для по-
дачи реагента выполнен с возможностью размещения на поверхности земли, соединен с 
емкостью для реагента, с гидравлическим вибратором через подающий нагнетательный 
трубопровод и с гидроэлеватором через подводящий нагнетательный трубопровод. 
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Изобретение относится к водоснабжению и может быть использовано для регенерации 
фильтров и прифильтровых зон водозаборных скважин от кольматирующих отложений. 

Известно устройство для реагентной обработки скважины, содержащее емкость с реа-
гентом, насос с электродвигателем, установленные в полости фильтра и служащие для по-
дачи реагента, верхний и нижний пакеры, смонтированные на водоподъемной трубе на 
расстоянии один от другого, имеющие в своем составе кольцевые эластичные манжеты, 
установленные с возможностью расширения в радиальном направлении под давлением 
насоса [1]. 

К недостаткам устройства относится низкая эффективность обработки прифильтровой 
зоны, которая обусловлена недостаточной степенью растворения кольматирующих отло-
жений по всей глубине зоны кольматации. 

Известно устройство (прототип) для реагентной обработки скважин, содержащее ем-
кость для реагента, систему водоподъемных труб, всасывающую и нагнетательную каме-
ры, снабженные пакерами, насос для подачи реагента, турбинную мешалку с лопатками, 
закрепленную на валу насоса, содержащего сопло [2]. 

К недостаткам устройства относится необходимость в применении эрлифта для уда-
ления продуктов реакции и погружного насоса с электродвигателем для обеспечения цир-
куляции реагента в скважине, что существенно усложняет конструкцию устройства и 
снижает надежность его работы. 

Задача, решаемая изобретением, заключается в упрощении конструкции устройства, 
повышении надежности его работы и эффективности растворения кольматирующих от-
ложений. 

Поставленная задача решается тем, что устройство для реагентной обработки скважи-
ны, содержащее емкость для реагента, соединенную с подводящим нагнетательным тру-
бопроводом с вентилем, и насос для подачи реагента, дополнительно содержит 
гидроэлеватор, установленный на конце подводящего нагнетательного трубопровода, по-
дающий нагнетательный трубопровод с вентилем и гидравлическим вибратором, установ-
ленным на его конце, и отводящий трубопровод, соединяющий гидроэлеватор с емкостью 
для реагента, при этом насос для подачи реагента выполнен с возможностью размещения 
на поверхности земли, соединен с емкостью для реагента, с гидравлическим вибратором 
через подающий нагнетательный трубопровод и гидроэлеватором через подводящий на-
гнетательный трубопровод. 

Сущность изобретения поясняется фигурой. 
Устройство состоит из емкости для реагента 1, насоса для подачи реагента 2, подаю-

щего нагнетательного трубопровода 3 с вентилем 4 и гидравлическим вибратором 5, под-
водящего нагнетательного трубопровода 6 с вентилем 7 и гидроэлеватором 8, 
нагнетательной 9 и всасывающей 10 камер, пакеров 11, отводящего трубопровода 12. 

Скважинное устройство опускают на кабель-тросе в зону очищаемого фильтра, уста-
навливают в верхней части и герметизируют участок обработки пакерами 11. Включают 
насос для подачи реагента 2, незначительно открывают вентили 4 и 7 и из емкости с реа-
гентом 1 по подающему нагнетательному трубопроводу 3 и по подводящему нагнетатель-
ному трубопроводу 6 производят подачу реагента в нагнетательную камеру 9 и 
всасывающую камеру 10. После заполнения камер 9 и 10 реагентом открывают вентили 4 
и 7 полностью. При этих режимах работы насоса для подачи реагента 2 запускаются в ра-
боту гидравлический вибратор 5 и гидроэлеватор 8. Гидроэлеватор 8 создает разрежение 
во всасывающей камере 10, а гидравлический вибратор 5 создает избыточное давление в 
нагнетательной камере 9. Пульсирующий поток реагента из нагнетательной камеры 9 дви-
гается в сторону всасывающей камеры 10 через гравийную обсыпку прифильтровой зоны 
скважины и растворяет кольматирующие отложения. Из всасывающей камеры 10 продук-
ты реакции и реагент удаляются гидроэлеватором по отводящему трубопроводу 12 назад в 
емкость для реагента 1. 
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Гидравлический вибратор 5 интенсифицирует процесс растворения кольматанта и 
увеличивает глубину проникновения реагента в прифильтровую зону скважины. Момент 
окончания процесса декольматации обрабатываемого интервала определяется по стабили-
зации электропроводности раствора. 

Затем скважинное устройство перемещают на нижележащий интервал и процесс очи-
стки повторяют. 
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