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Все технологические машины имеют свои основные элементы, формиру-

ющие в совокупности всю конструкцию изделия. Каждый из этих элементов 

изнашивается индивидуально в виду особенностей его назначения и режима 

эксплуатации. Исходя из этого утверждения в метод расчета средневзвешен-

ного износа можно внести коррективы, влияющие на его реализацию положи-

тельным образом.  

Коэффициент годности (𝑘(𝑡)𝑘𝑖
) представлен в выражении 1:  
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 - зависимость стоимости бывшего в употреблении конструктивного 

элемента оборудования от его года изготовления;  
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− зависимость стоимости нового конструктивного элемента оборудо-

вания от его основной технической характеристики. 

Исходя из методик бухгалтерского учета, справедливым является выражение 2: 
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где 𝑘(𝑡)и𝑘𝑖
– коэффициент износа k-го конструктивного элемента с i-ой техни-

ческой характеристикой; 

𝑘(𝑡)𝑘𝑖
 - коэффициентом годности k-го конструктивного элемента обору-

дования с i-ой технической характеристикой. 

Исходя из вышеизложенного, коэффициент износа конструктивного эле-

мента оборудования будет выражаться формулой 3: 
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На основании приведенных выше формул, модифицированный метод 

средневзвешенного износа будет выражаться формулой 4: 
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где m - число выделенных основных элементов объекта оценки;  

λk - стоимостной весовой коэффициент для k-го основного конструк-

тивного элемента (удельный вес конструктивного элемента в стоимости 

оборудования). 


