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(57) 
Магнитопровод, содержащий Ш-образный элемент, отличающийся тем, что он со-

держит два и более Ш-образных элемента, которые соединены последовательно и распо-
ложены между двумя пластинами, при этом основанием Ш-образные элементы упираются 
в верхнюю пластину, а стержни через изолирующую подставку опираются на нижнюю, 
кроме того, изолирующая подставка имеет проемы, ось симметрии которых совпадает с 
осью симметрии стержней, в которые установлены магнитопроводящие вставки. 
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Полезная модель относится к электроэнергетике, может быть использована в различных 

электротехнических устройствах, а именно для создания дросселей и трансформаторов. 
Известна конструкция многостержневого магнитопровода [1] из ориентированной ста-

ли и двух криволинейных ярем, стыкующихся со стержнями. 
Недостатком данной конструкции является то, что она имеет большое количество сты-

ков и усложненную систему стяжки магнитной системы. 
Известна конструкция, в которой магнитопровод [2] трансформатора состоит из сты-

ковки под определенным углом (360/n, где n - число стержней). 
Однако такая конструкция имеет 2n- стыков и усложненную систему стяжки магнит-

ной системы, кроме того, необходимо соблюдать определенные соотношения в размерах 
отдельно намотанных катушек. 

Наиболее близким техническим решением является Ш-образный магнитопровод [3], 
средний стержень которого имеет толщину меньше толщины крайних стержней, расстоя-
ние между средним и крайними стержнями равно половине толщины крайних и среднего 
стержней, а сечение среднего стержня равно сумме сечений крайних. Обмотка размещена 
на среднем стержне и полностью заполняет магнитопровод, не выходя за его пределы, 
благодаря чему конструкция имеет плоскую форму с малыми габаритами. 

Существенным недостатком этого технического решения является невозможность ис-
пользовать его в трансформаторе с распределенными параметрами для исследования пе-
редачи магнитного потока на расстояние и возможностью варьирования параметров 
магнитопровода. 

Задачей полезной модели является обеспечение возможности передачи магнитного 
потока на расстояние. 

Поставленная задача достигается тем, что магнитопровод, содержащий Ш-образный 
элемент, содержит два и более Ш-образных элемента, которые соединены последователь-
но и расположены между двумя пластинами, при этом основанием Ш-образные элементы 
упираются в верхнюю пластину, а стержни через изолирующую подставку опираются на 
нижнюю, кроме того, изолирующая подставка имеет проемы, ось симметрии которых сов-
падает с осью симметрии стержней, в которые установлены магнитопроводящие вставки. 

Сущность полезной модели поясняется чертежом. 
Магнитопровод состоит из двух и более Ш-образных элементов 1, соединенных по-

следовательно и расположенных между верхней 2 и нижней 3 пластинами. Основанием 4 
Ш-образные элементы 1 упираются в верхнюю пластину 2, а стержни 5 через изолирую-
щую подставку 6 на нижнюю пластину 3. Изолирующая подставка 6 имеет проемы 7, ось 
симметрии которых совпадает с осью симметрии стержней 5, в которые устанавливаются 
магнитопроводящие вставки 8. 

Стержни 5 в данном магнитопроводе образуют параллельные магнитные контуры 
только в том случае, если проемы 7 будут перекрыты магнитопроводящими вставками 8. 
При создании магнитопроводящей силы на одном или нескольких стержнях 5 магнитный 
поток распределяется по магнитопроводу согласно закону Ома, т.е. между верхней 2 и 
нижней 3 пластинами пройдет магнитный поток только в том случае, если проем 7 перекрыт 
магнитопроводящей вставкой 8, в противном случае магнитное сопротивление стержня 5 
из-за воздушного зазора будет большим, и магнитный поток в этом стержне 5 будет не-
значительным. Вставки 8 будут позволять магнитным потокам функционировать при не-
обходимости. Также следует обратить внимание на количество проемов 7, перекрытых 
магнитопроводящими вставками 8. Чем больше перекрытых проемов 7, тем больше 
стержней 5 образуют параллельные магнитные контуры и, следовательно, тем на большее 
расстояние можно осуществить передачу магнитного потока. 

Таким образом, предлагаемая конструкция магнитопровода позволяет передавать маг-
нитный поток на некоторое расстояние. 
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