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Аннотация. В данной статье приведены результаты анализа зави-

симостей прочностных свойств моренных супесей и суглинков от по-

казателя текучести. Анализ проведен на основе ТКП 45-5.01-15-2005 

и технических отчетов по инженерно-геологическим изысканиям, 

выполненным на территории Республики Беларусь. 

 

Введение 

Известно, что влажность пылевато-глинистых грунтов сильно 

влияет на их прочностные и деформационные свойства. Поэтому 

многими отечественными и зарубежными учеными ранее были вы-

ведены различные корреляционные зависимости характеристик пы-

левато-глинистых грунтов от их влажности [1-3]. В связи с тем, что 

на такие зависимости сильно влияет происхождение грунтов, то для 

их получения в первую очередь грунты следует рассматривать реги-

онально.  

В соответствии с белорусскими нормативными документами, а 

именно ТКП 45-5.01-15-2005 [4] прочностные и деформационные ха-

рактеристики, а также консистенция пылевато-глинистых грунтов 

могут определяться по результатам статического зондирования. При 

этом угол внутреннего трения и удельное сцепление определяются в 

пределах 1 ≤ qs ≤ 12 МПа, что соответствует -0,1 ≤ IL ≤ 0,35. 

Для увеличения диапазона определяемых прочностных и дефор-

мационных характеристик моренных супесей и суглинков в зависи-

мости от показателя текучести IL нами был выполнен анализ резуль-

татов инженерно-геологических изысканий, проведенных за послед-

нее время в Республике Беларусь. Полученные результаты были 
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сопоставлены с зависимостями, полученными на основе [4]. 

 

Цель работы 

Провести анализ зависимостей прочностных характеристик, а 

именно, угла внутреннего трения φ и удельного сцепления с, морен-

ных супесей и суглинков различных генетических типов от показа-

теля текучести. 

 

Зависимости на основе ТКП 45-5.01-15-2005 и технических от-

четов по инженерно-геологическим изысканиям  

Ранее, в работе [5], были выведены зависимости прочностных и 

деформационных характеристик пылевато-глинистых грунтов от по-

казателя текучести (см. табл. 1) на основании ТКП 45-5.01-15-2005 

«Прочностные и деформационные характеристики грунтов по дан-

ным статического зондирования и пенетрационного каротажа. Пра-

вила определения» [4].  

 

Таблица 1. – Зависимости, полученные по ТКП 45-5.01-15-2005 [5] 
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с, кПа 39,7112 53,4759 Lc I    0,96 

, º 29,1415 11,2173 LI     0,91 

су
гл

и
н

ки
 

с, кПа 48,5448 55,1197 Lc I    0,99 

, º 27,8227 9,5498 LI     0,95 

 

Нами были выведены корреляционные зависимости с = f (IL) и 

φ = f (IL) для моренных супесей в диапазоне -0,33 ≤ IL ≤ 0,95 и суглин-

ков в диапазоне 0,083 ≤ IL ≤ 0,65. Зависимости были получены на ос-

нове анализа данных 32 технических отчетов по инженерно-геологи-
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ческим изысканиям, выполненным на территории Республики Бела-

русь с 2004 по 2016 года различными организациями. Полученные 

зависимости приведены в табл. 2.  

На рис. 2-5 зависимости сравнены с зависимостями, полученными 

ранее на основе ТКП 45-5.01-15-2005. 
 

 
 

Рисунок 1. – Карта Республики Беларусь с отмеченными местами  

инженерно-геологических изысканий, отчеты которых  

были рассмотрены в данной работе 

 

 
Рисунок 2. – Графики зависимости φ = f (IL) для супесей моренных 
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Рисунок 3. – Графики зависимости с = f (IL) для супесей моренных 

 

 
Рисунок 4. – Графики зависимости φ = f (IL) для суглинков моренных 

 

 
Рисунок 5. – Графики зависимости с = f (IL) для суглинков моренных 
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Таблица 2. – Зависимости, полученные по анализу данных инже-

нерно-геологических отчетов 

Генетический 

тип грунтов 
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с, кПа 𝑐 = −38.974𝐼𝐿 + 47.325 0.2207 

, º 𝜑 = −1.747𝐼𝐿 + 26.644 0.0131 

су
гл

и
н

ки
 

с, кПа 𝑐 = −62.726𝐼𝐿 + 69.964 0.3918 

, º 𝜑 = 10.184𝐼𝐿 + 17.301 0.0788 

 
Заключение 

В ходе корреляционного анализа были получены зависимости 

прочностных характеристик моренных пылевато-глинистых грунтов 

от показателя текучести.  

Корреляционные зависимости, полученные для моренных супе-

сей по отчетам инженерно-геологических изысканий имеют хоро-

шую сходимость с зависимостями, выведенными по 

ТКП 45-5.01-15-2005 в диапазоне -0,1 ≤ IL ≤ 0,35. Проведенные нами 

исследования позволили расширить этот диапазон для определения 

механических характеристик моренных супесей в диапазоне -

0,33 ≤ IL ≤ 0,95 и суглинков в диапазоне 0,083 ≤ IL ≤ 0,65. 
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