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Аннотация. В данной статье были выведены корреляционные за-

висимости прочностных и деформационных характеристик озерных 

пылевато-глинистых грунтов от показателя текучести. Анализ зави-

симостей был проведен на основе технических отчетов по инже-

нерно-геологическим изысканиям, выполненным на территории Рес-

публики Беларусь за последние 15 лет.  

 

Введение 

В основании более чем 30% зданий и сооружений, возводимых на 

территории Республики Беларусь, лежат пылевато-глинистые 

грунты озерного происхождения четвертичных отложений. Из-

вестно, что влажность сильно влияет на прочностные и деформаци-

онные свойства пылевато-глинистых грунтов. Многими отечествен-

ными и зарубежными учеными были установлены различные корре-

ляционные зависимости характеристик пылевато-глинистых грунтов 

от их влажности [1-3]. 

В настоящее время при определении прочностных и деформаци-

онных характеристик пылевато-глинистых грунтов по таблицам 

ТНПА, действующих на территории РБ, мы всегда руководствуемся 

значением показателя текучести таких грунтов, однако прямых зави-

симостей не установлено. 

 

Цель работы 

Целью исследования является уточнение корреляционных зави-

симостей прочностных и деформационных характеристик озёрно-

ледниковых глинистых грунтов от их влажности. 
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Исследования 

Для выведения зависимостей было рассмотрено 103 технических 

отчета об инженерно-геологических изысканиях выполненных на 

последние 15 лет УП «Геосервис», ООО «Геоплюс», Государствен-

ным предприятием «НПЦ по геологии», ООО «ГеоСтройИзыска-

ние», НЧПУП «БЕЛОРИТ», ООО «Гео-стройИнвест», УП 

«ЦНТУС», «Геоспецпроект», Филиал "БЕЛОРУСНЕФТЬ - 

НЕФТЕХИМПРОЕКТ". На основании технических была создана 

база данных, которая включает в себя 559 инженерно-геологических 

элементов с перечислением набора деформационных и прочностных 

характеристик. 

Нами были рассмотрены инженерно-геологические элементы 

озерных супесей в диапазоне -0,15 ≤ IL ≤ 1,03 и суглинков в диапазоне 

-0,35 ≤ IL ≤ 0,93 для построения корреляционных зависимостей охва-

тывающих более широкий диапазон значений показателя текучести 

IL. 

 

 
Рисунок 2. - График зависимости φ = f (IL) для супесей озёрных  

 

 
Рисунок 3. - График зависимости с = f (IL) для супесей озёрных 
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Рисунок 4. - График зависимости φ = f (IL) для суглинков озёрных 

 

 
Рисунок 5. - График зависимости с = f (IL) для суглинков озёрных 

 

 
Рисунок 6. - График зависимости Е = f (IL) для супесей озёрных по результа-

там статического зондирования 
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Рисунок 7. - График зависимости Е = f (IL) для суглинков озёрных по результа-

там статического зондирования 

 

 
Рисунок 8. - График зависимости qs = f (IL) для супесей озерных 

 

 
Рисунок 9. - График зависимости fs = f (IL) для супесей озёрных 
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Рисунок 10. - График зависимости qs = f (IL) для суглинков озерных 

 

 
Рисунок 11. - График зависимости fs = f (IL) для суглинков озёрных  

 

 

Таблица 1. –Зависимости, определенные по инженерно-геологиче-

ским изысканиям РБ для озерных пылевато-глинистых грунтов 

Генетиче-

ский тип 

грунтов 

Вид 

грунтов 

Обозначения 

характери-

стик грунтов 

Формула 

Озерно- 

ледниковые 

супеси 

с, кПа 31,014 12,356 Lc I    

, º 25,941 2,9109 LI     

Е, МПа 𝐸 = 19,8 − 6,5049 ∙ 𝐼𝐿 

fs, кПа fs=41,628·IL
2+6,6401·IL+79,338 

qs, МПа qs=2,4848·IL
2-0,3948·IL+4,4708 

су-

глинки 

с, кПа 39,239 17,366 Lc I    

, º 22,831 3,2844 LI     

Е, МПа 𝐸 = 19,229 − 12,283 ∙ 𝐼𝐿 

fs, кПа fs=63,595·IL
2-120,24·IL+104,1 

qs, МПа qs=2,4796·IL
2-7,2362·IL+5,8411 
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Заключение 

Таким образом, в ходе работы были выведены корреляционные 

зависимости прочностных характеристик озерных пылевато-глини-

стых грунтов Беларуси от показателя текучести. Полученные зависи-

мости с = f (IL) и φ = f (IL) применимы для супесей в диапа-

зоне -0,15 ≤ IL ≤ 1,03 и для суглинков в диапазоне -0,35 ≤ IL ≤ 0,93. 
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