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УДК 663.3 

Невгин А.Д.  Науч. рук. Лаптенок С.А.  

Способы переработки отходов бетона и 

железобетона 

 

ФГДЭ,   4 курс 

 
В настоящее время в связи с постоянным 

увеличением объемов строительства образуется огромное 

количество бетонных и железобетонных отходов. Такие 

отходы относится к 4 классу опасности, т.е. он не несет 

прямой угрозы для природной среды. Однако территории, 

отведенные под полигоны, переполнены, и, как следствие, 

вывоз туда отходов ЖБИ уже нецелесообразен по 

причинам малой экономической эффективности (затраты 

на перевозку и захоронение отходов достаточно велики) и 

потенциальной экологической опасности полигонов. 

К отходам бетона относят:  

– отходы боя железобетона, образующиеся при сносе 

зданий и сооружений; 

– некондиционную (бракованную) продукцию из 

бетона. 

Переработка изделий из бетона позволяет снизить 

загруженность полигонов и свалок и получить ценное, но 

недорогое сырье для производства новых материалов. 

Поэтому вопрос «что лучше: захоронение отходов ЖБИ 

или их переработка» имеет только один ответ – 

переработка. 

В настоящее время существует несколько методов 

переработки отходов бетона и железобетона: 

– дробление на стационарных или мобильных 

дробильных установках; 

– электроимпульсное дробление. 
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Основным, используемым в настоящее время, 

методом переработки является дробление на мобильных и 

стационарных дробилках. 

Процесс переработки отходов бетона (железобетона) 

методом дробления (с использованием стационарной 

дробилки) включает в себя несколько этапов: 

– (при необходимости) разлом крупных кусков 

изделий на более мелкие посредством гидроножниц 

(рисунок 1) [3]; 

 

 
 

Рисунок 1 – Гидроножницы 

– измельчение кусков до размеров 200 мм с помощью 

дробильной установки (рисунок 2);  

– дальнейшее измельчение и выделение отдельных 

фракций с помощью грохочения. 

Преимущества метода переработки на стационарных 

дробильных установках: 

 



166 
 

 

Рисунок 2 – Дробильная установка 

 

– отсутствие необходимости в перевозке 

образовавшихся отходов на места переработки и, как 

следствие, минимизация выбросов от мобильных 

источников; 

– полученный данным путём щебень можно 

использовать прямо на месте получения, что снижает 

затраты на перевозку материала с места его добычи 

(производства). 

Недостатки: 

– высокая цена установок; 

– невозможность перемещения установки, которая 

ограничивает возможности ее применения вне 

перерабатывающих предприятий. 
В силу того, что стационарные установки дробления 

достаточно дороги и громоздки, что ограничивает их 
применение, были созданы мобильные дробильно-
сортировочные комплексы. Данные установки часто 
применяются тогда, когда по определенным причинам 
использование стационарных установок невозможно или 
неэффективно. 
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Процесс переработки отходов на них практически не 
отличается от процесса переработки на стационарных 
установках. 

Преимущества: 
– отсутствие необходимости вывоза отходов с места 

их образования; 
Недостатки: 
– высокие затраты на топливо для перемещения 

установки. 
Также, для переработки применяется 

электроимпульсный метод. Его суть состоит в том, что к 
конструкции подводят электрод высокого напряжения, 
далее происходит образование пробоя и разрыв изделия на 
мелкие части. Итогом процесса является получение 
отделенных друг от друга металлической и бетонной 
фракций. 
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