


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель и задачи исследования 

Целью исследования является сравнительный анализ методов 

неразрушающего контроля прочности бетона, таких как метод упругого отскока 

и ультразвуковой импульсный метод. 

Для достижения сформулированной цели необходимо решить следующие 

основные задачи исследования: 

• Изучение методов неразрушающего контроля прочности бетона. 

• Изучение приборов для неразрушающего контроля прочности, построение 

граду ировочных зависимостей. 

• Проведение испытаний на объекте. 

• Расчет значения прочностей испытуемых конструкций. 

• Анализ и сравнение полученных результатов. 

Объект исследования: железобетонные конструкции возводимого здания. 

Предмет исследования: методы неразрушающего контроля прочности 

бетона. 

Положения, выносимые на защиту: результаты измерений прочности 

бетона методом упругого отскока и ультразвуковым импульсным методом, 

анализ полученных значений прочности бетона; сравнение значений прочности 

бетона полученных неразрушающими методами в отдельности и комплексным 

методом. 

Научная и практическая значимость результатов исследования 

Результатом исследования является оценка точности методов 

неразрушающего контроля прочности бетона, комплексного метода. Полученные 

результаты могут быть использованы для дальнейших исследований методов 

неразрушающего контроля прочности бетона. 

Данные, полученные с применением комплексного метода могут быть 

использованы для оценки надежности применения каждой из методик и оценки 

сходимости результатов. 
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