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Изобретение относится к устройствам для 
преобразования акустических продольных ко­
лебаний в крутильные и может быть исполь­
зовано для различных технологических це­
лей, например, для интенсификации процес­
сов обработки металлов давлением, экспресс- 
испытаний материалов при динамическом 
сдвиговом нагружении, для механической об­
работки хрупких и труднодеформируемых ма­
териалов и т. д.

Известны устройства для превращения аку­
стических продольных колебаний в крутиль­
ные, содержащие преобразователь и волно­
вод продольных колебаний.

Такие преобразователи, имеющие спираль­
но нарезанные канавки, ограничены в своих 
размерах и позволяют получать крутильные 
колебания небольшой интенсивности.

Целью изобретения является увеличение 
интенсивности крутильных колебаний и мощ­
ности крутящего момента.

Для достижения этой цели в преобразова­
теле волновод выполнен в виде полого цилин­
дра со спиральными окнами, начало и конец 
которых размещены в двух соседних узлах 
колебаний стоячей ультразвуковой волны.

На чертеже изображено предложенное уст­
ройство.

Устройство состоит из магнитострикцио 
ного излучателя продольных колебаний 1 
волновода 2, выполненного в виде полого ц 
линдра, в котором между двумя соседни» 

5 узлами колебаний стоячей ультразвуков( 
волны выполнены спиральные окна, начало 
конец которых размещены в узлах колебан) 
стоячей ультразвуковой волны с целью пре 
отвращения разрушающего действия ультр 

10 звука на волновод.
Продольные ультразвуковые колебания 

магнитострикционного излучателя 1 перед 
ются волноводу 2. Наличие в волноводе сп 
ральных окон обеспечивает превращение пр 

15 дольных колебаний в крутильные.

П р е д м е т  и з о б р е т е н и я

Устройство для преобразования акустич 
20 ских продольных колебаний в крутильнь 

содержащее преобразователь и волновод пр 
дольных колебаний, отличающееся тем, что, 
целью увеличения интенсивности крутильш 
колебаний и мощности крутящего момента, 

25 нем волновод выполнен в виде полого цили 
дра со спиральными окнами, начало и кон 
которых размещены в двух соседних узл 
колебаний стоячей ультразвуковой волны.
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