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ИЗЛУЧАТЕЛЬ РАДИАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ

1
Изобретение может быть использовано в 

промышленности, где применяются механиче
ские колебания для интенсификации техноло
гических процессов и повышения качества 
изделий.

Известный излучатель радиальных колеба
ний, содержащий стерженыволновод резо
нансной длины и укрепленные на нем сим
метрично узлу колебаний диски резонансного 
диаметра, характеризуется невозможностью 
получения радиальных колебаний высокой 
интенсивности и небольшой поверхностью из
лучения радиальных колебаний.

Цель изобретения —- увеличение интенсив
ности радиальных колебаний и увеличение 
поверхности излучения.

Для этого в предлагаемом устройстве тор
цы дисков удалены от пучности колебаний 
продольной волны на расстояние не более 
четверти длины продольной волны. Диски 
своим средним сечением расположены в пуч
ности колебаний стоячей продольной волны, 
а одним из торцов помещены в пучность ко
лебаний стоячей продольной волны.

На фиг. I показан предлагаемый излуча
тель с эпюрами распределения амплитуды 
продольных и радиальных колебаний с тор
цом диска, расположенным в пучности коле
баний; на фиг. 2 — излучатель со средним
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сечением диска, помещенным в пучность ко
лебаний.

Излучатель содержит стержень-волновод 1 
резонансной длины и диски 2 резонансного 
диаметра. Для возбуждения устойчивых ра
диальных колебаний на поверхности диска 
необ.ходимо, чтобы отношение диаметра 
стержня-волновода к длине радиальной волны 
не превышало 0,4.

Толщина диска выбирается не больше по
ловины длины продольной волны. Причем то
рец диска располагается на расстоянии не 
более четверти продольной волны от пучно
сти колебаний стержня-волновода.

При возбуждении в стержне-волноводе 1 
стоячей продольной волны (эпюра 1) в дис
ках 2 возникают радиальные колебания 
(эпюра II), интенсивность которых опреде
ляется величиной подводимой к стержню- 
волноводу колебательной энергии и шириной 
диска.

П р е д м е т  и з о б р е т е н и я

1. Излучатель радиальных колебаний, со
держащий стержень-волновод резонансной 
длины и укрепленные на нем диски резонанс
ного диаметра, отличающийся те.м, что, с 
целью увеличения излучающей поверхности
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Дисков И интенсивности радиальных колеба
ний, торцы дисков удалены от пучности ко
лебаний продольной волны на расстояние не 
более четверти длины продольной волны.

2. Излучатель по п. I, отличающийся тем,

что диски своим средним сечением располо
жены в пучности стоячей продольной волны.

3. Излучатель по п. 1, отличающийся тем, 
что диски одним из торцов расположены в 
пучности стоячей продольной волны.
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