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СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ

Ü
Изобретение относится к области литейного 

производства, а именно к способам приготов
ления формовочных и стержневых смесей.

Известен способ приготовления смеси путем 
перемешивания составляющих с одновремен- 5 
ным измерением ее электропроводности и с 
последующим прекращением перемещивания.

Цель изобретения — полное использование 
вяжущих свойств того количества связующе
го вещества, которое поступило в смеситель, и ю 
получение смеси с оптимальными технологи
ческими свойствами.

Для этого перемешивание прекращают при 
достижении смесью максимального значения 
электропроводности. 15

Именно в момент достижения максималь
ной электро1проводности смесь на токопрово
дящем связующем обладает оптимальными 
технологическими свойствами, а дальнейшее 
перемешивание приводит к снижению ее ка- 20 
чества.

Смесь приготавливают следующим образом.
В смеситель загружают сухие составляющие 

смеси и перемешивают для равномерного рас
пределения всех компонентов по объему за- 25 
меса. Затем в смеситель вводят жидкое то
копроводящее связующее вещество (напри
мер, сульфитно-спиртовую барду) при одно
временном перемешивании составляющих 
смеси. По мере увеличения, количества связу- 30

ющего вещества в смеси электропроводность 
ее начинает возрастать. После достижения 
заданного уровня электропроводности, опреде
ляющего необходимое количество связующего 
в смеси, подачу его в смеситель прекращают. 
Перемешивание смеси продолжают до тех 
пор, пока электропроводность ее не достигнет 
своего максимального значения. Процесс сме
шивания прекращают при максимальной элек
тропроводности, и открывают разгрузочный 
люк смесителя.

Электропроводность смеси измеряют в про
цессе перемешивания при помощи электродов, 
установленных непосредственно в смесителе, 
на постоянном или переменном (низкой час
тоты) токе с небольшим напряжением, на
пример 2—3 в.

Предложенный способ позволяет сократить 
длительность перемешивания, повысить про
изводительность смесеприготовительного обо
рудования и улучшить качество смесей.

П р е д м е т  и з о б р е т е н и я

Способ приготовления смеси на электропро
водном связующем, преимущественно формо
вочной и стержневой, путем перемешивания 
составляющих с одновременным измерением 
электропроводности смеси и с последующим 
прекращением перемешивания, отличающийся



шш
Тем, Что, с целью более полного использова
ния вяжущих свойств связующего вещества 
и получения смеси с оптимальными технологи

ческими свойствами, перемешивание прекра
щают при достижении смесью максимального 
значения электропроводности.
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