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СО С Т А В  Р А С П Л А В А  Д Л Я  Н И З К О Т Е М П Е Р А Т У Р Н О Г О  
Б О Р И Р О В А Н И Я

1Изоб]тетс1т с  относится к xiiMiiKO-тсрмичс- ской обработке .металлов, в частности к разработке расплавов для жидкостного бориро- плння.Известен рас[|.таи для борнр(шат1Я при ■|Ч'.мнературе 550 ()50°С, содержании"] фтористые соли щелочных металлов и борсодер- жащее вещество.Для повышения жидкотекучести расплава предложен расплав, отличающийся от известного тем, что в него вместо фтористых солей введены хлористые соли щелочных металлов и компоненты взяты при следующем соотношении, %:Литий хлористый 32 -ЗГ)Натрий хлорис'пчй 2 3Калий хлористый 41- 46Борсо,лс])жащее вещество 15 -25В качестве борсодержапщто вещества могут быть использованы бор, карбид бора, ферробор или ферроберал. Процесс борнрования в предложенном расплаве ведут при трй ж.е температуре 550—650°С.Входящая в предложенный расплав тройная эвтектическая смесь хлоридов щелочных .металлов имеет более низкую температуру нлавлення, чем эвтектическая смесь фтори- до[! тех же металлов,' согласно известному расп.заву, что обесиочивжуг предложенному

расплаву повышенную жндкотекучесть в ре- комеидовангю-м для обработки интервале те.м- ператур. Тем самым снижается унос иасыщеи- но|'о состава вместе с деталями после бори- 5 рошшня и упрощается ведение процесса.При борированми в предложенном расплаве при температзфе 550°С в течение 8 час образуется диффузионный борндный слой глубиной 0,030 мм. Слой представляет собой 10 практически одинаковые по глубине однофазные боридные покрытия, состоящие из фазы РсгВ с микротвердостью 1700 /сг/лыК, которые и.мегот высокую износостойкость, коррозионную стойкость ]ч' действию агрессивных сред, 1а а также жаростойкость до температуры 700°С.П р е д м о 'I' н 3 о б р с т е н и я1. Состав расплава для иизкотемператур- 20 ного борироваиия, содержащий галогениды щелочных .металлов и борсодержащес 1!ещест- во, отличаюп{ийся тем, что, с нелгно нопышс- 
1шя жидкотекучести расплава, в качестве га- логс]тдов 1! пего введены .\.и)[)нст]>1с со.ти ще- 2а лочны.х .металлов при следующем соотноше- нни ко.мионсптов (в '/)):Ли'П[й хлористый 32—36Натрий X л о 1м 1 с г ы й 2 - 3Калий хлористый " 41 — 4660 Борсодержащее вещество 15—25
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Л2. Состав расплава для низкотемпературного борировапия по п. 1 , отличающийся тем, что борсодержа1Г1,ее псщсство выбрано из груп пы, содержащей бор, карбид бора, ферробор II ферробора л.
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