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Изобретение относится к релейным защитам 
линий электропередачи.

Известные высокочастотные дифференци
ально-фазные защиты линий электропередач 
с постоянным сравнением фаз токов линии, 
содержащие высокочастотный передо! чик с 
блоком питания, конденсатор связи с фильт
ром присоединения, приемник и исполнитель
ный орган.

С целью упрощения и повыщения надежно
сти высокочастотный передатчик с его орга
ном управления блоком питания и трансфор
маторами тока установлен на токоведущих 
частях под потенциалом линии. Выход пере
датчика подключен к проводу защищаемой 
линии и через дополнительный конденсатор — 
к земле.

На чертеже приведена принципиальная схе
ма предлагаемой защиты.

Она состоит из двух одинаковых полукомп- 
лектов, установленных по концам защищаемой 
линии, и требует отдельных высокочастотных 
каналов для каждой фазы.

Для управления высокочастотным передат
чиком 1, Г  используют низковольтные транс
форматоры тока 2 ,2 ', установленные непосред
ственно на токоведущих частях и имеющие 
потенциал фазы ЛЭП.

Трансформаторы тока 2,2', питающие блох 
управления высокочастотным передатчиком, с
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15 д

целью уменьшения влияния переходных про
цессов и остаточных индукций выполняют с 
воздушным зазором.

Высокочастотные передатчики, выполненные 
на полупроводниковых триодах, также устанав
ливают на токоведущих частях под потенциа
лом фазы ЛЭП. Питание передатчиков произ
водят от стабилизированных блоков питания 
3 и 3', получающих энергию от трансформато
ров тока 4 и 4'. Блоки питания 3 и 3' и транс
форматоры тока 4 и 4' устанавливают на то
коведущих частях, и они имеют потенциал фа
зы ЛЭП. Высокочастотный сигнал, генерируе
мый передатчиками, через емкости 5 и 5' по
дают в высокочастотный канал «фаза—земля».

Через высокочастотный пост 6 —7 сигналы 
обоих передатчиков поступают на вход высо
кочастотного приемника 8 . Если фазы токов 

20 на концах ЛЭП отличаются на угол, близкий 
к 180°, что имеет место при нормальном ре
жиме или внешнем коротком замыкании, ис
полнительный орган не работает. Если фазы 
только по концам ЛЭП значительно отличают- 

25 ся от 180°, срабатывает выходное реле ис
полнительного органа 9 и производит отклю
чение выключателя.

При очень малой нагрузке ЛЭП передатчи
ки, не работаю! пз-за недостаточного папря- 

30 жения, вырабатываемого блоком питания.



416<801

Передатчики при малых токах ЛЭП выра
батывают непрерывный сигнал, блокирующий 
защиту, что позволяет защите не работать 
ложно при включении в работу только одного 
блока питания. 5

Величина тока, при которой изменяется ха
рактер вырабатываемого сигнала, должна 
быть меньше минимального возможного жжа 
короткого замыкания па защищаемой ЛЭП. 
Эта величина может быть меньше максималь- ю 
)юго рабочего тока ЛЭП, при этом селектив
ность защиты обеспечивают во всех нормаль
ных режимах за счет соответствующего сдви
га высокочастотных импульсов. Работа пере
датчиков в нормальном режиме ЛЭП повыша- 15 
ет быстродействие защиты при возникновении 
короткого замыкания. Передатчики на полу
проводниковых триодах допускают такую ра
боту без заметного сокращения срока службы.

Трансформаторы тока 2 и 2' и высокоча- 20 
стотные передатчики могут быть использова

ны для передачи информации о величине тока 
в фазе ЛЭП при дополнении органов управле
ния передатчиками соответствующими устрой
ствами.

П р е д м е т  и з о б р е т е н и я
Устройство для дифференциально-фазной 

1!Ь!сокочастотнон защиты линий электропере
дачи с постояш!ым сравнением фаз токов ли
пни, содержащее высокочастотный передатчик 
с блоком питания, конденсатор связи с фильт
ром присоединения, приемник и исполнитель
ный орган, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что, с 
целью упрощения и повышения надежности, 
высокочастотный передатчик с его органом 
управления, блоком питания и трансформато
рами тока установлен на токоведущих частях 
под потенциалом линии, причем выход пере
датчика подключен к проводу защищаемой 
линии и через дополнительный конденсатор — 
к земле.
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