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Изобретение относится к термическому 
напылению порошковых материалов на твер
дые поверхности, в частности, к конструк
ции наконечішка к пистолету для газопла
менного напыления. в

Известен наконечник к пистолету для 
газопламенного напыления, содержащий 
корпус с центральным каналом для подачи 
порошка, соединенным с наклонными поло
стями, заканчивающийся расположенными iq

по периметру отверстиями для подачи го
рючей смеси.

Однако такая конструкция наконечника 
не обеспечивает равномерного распределе
ния частиц порошка по сечению факела пла— 15 
мени и приводит к засорению полостей, в 
результате чего снижается надежность его 
работы.

Цель изобретения -  создание наконеч
ника к пистолету для газопламенного на— 20 
пыления, ббеспечиваюшего повышение на
дежности в работе.

Для этого в корпусе смонтировано с 
зазором центральное тело, выполненное 
в форме соеднненнрлх между собой основа— 25

ниями двух конусов с размешенными на 
их стыке кольцевыми буртиками с проре
зями, образующее с корпусом симметрич
но расположенные отмоситепыю оси цент
рального канала полости для подачи ра(,- 
пыливаемого ат'ента.

На фиг. 1 изображен предлаі аемый на
конечник, продольный ^таэрез; на фш'. 2 -  
то же, разрез по А -  А на фиг. .1.

Наконечник к пистолету для газошта- 
менного напыления содержит корпус I с 
центральным каналом 2 для подачи irofioiii- 
ка, транспортируемого газом в зону нат'~ 
рева. В корпусе 1 с за.зором смоитпрова- 
но выполненное в форме связанных между 
собой основаниями двух конусов централь
ное тело 3, с размещенными іш стыке ко
нусов кольцевыми буртиками 4 с прорезя
ми 5, образующее с KoptiycoNł симметрич
но расположенные относительно оси цент
рального канала полости 6 и 7 для пода
чи распыливаемого агента. Наконечник 
закреплен на корітусе 8 пистолета накид
ной гайкой 9. В ко|)пусе 8 выполнен цент
ральный канал 10, образующий с каналом
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2 одно целое н связанный с источником 
тршюпортируюшего газа (на чертеже не 
показан) через ішжектор 1 1 с  калиброван
ным отверстием .12. За инжектором 11 
расположен трубопровод 13 для подачи 
порошкового, материала, а параллельно цен—: 
тральному каналу -  канал 14 для подачи 
смеси кислорода и горючего газа, напри
мер, ацетилена, связывающий источник пи- . 
тания указанными газами ( на чертеже не 
показан ) с кольцевым пазом 15, располо—; 
женным концентрично с центральным кана
лом 2. Паз 15 соединен рядом параллель
ных отверстий 16 и 17 с плоской перед— 

:ней поверхностью 18 наконечника.
При работе смесь горючего газа и кис

лорода подают от источников питания по 
каналу 14 в кольцевой паз 15 и по кана
лам 16 и 17 к поверхности 18 наконечни
ка. Здесь ее поджигают. Воспламеняясь, 
смесь образует кольцо пламени, переходя
щее в факел.

После поджигания по каналу 10 подают 
транспортирующий газ, а по трубопроводу 
13 -  порошковый материал. Транспортиру— • 
ющий газ, проходя через отверстие 12 ин
жектора 11, ускоряется и увлекает части
цы порошка по каналу 2, прорезям -5 и по
лостям 6 и 7 в факел пламени. Вылетая 
из полости 7, частицы порошка сталкивают
ся между собой и разлетаются, равномерно 
распределяясь по поперечному сечению фа
кела. При ударе часть шшетической энер
гии поглощается частицами,' и скорость их 
в поперечном и продольном направлениях
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потока уменьшается- Частицы порошка на
ходятся в пламени, которое, перемещаясь 
с большой линейной скоростью в направле
нии напыляемой поверхности, наносит поро
шок на нее.

Равномерное распределение частиц по 
сечению факела и снижение скорости прохож
дения ими горячей зоны пламени обеспечи
вают более высокую степень теплообмена 
между горячими газами и частицами порош
ка, В результате этого большее количество 
частиц нагревается до высокопластичного 
состояния, что повышает коэффициент ис
пользования материала, производительность 
напыления и качество нанесенного слоя.

П р е д м е т  и з о б р е т е н и я

Наконечник к пистолету для газопламен
ного напыления, содержащий корпус с цент- 
ральньпи каналом для подачи порошка, транс
портируемого газом Б зону нагрева, соеди
ненным наклонными полостями с расположен
ными по периметру отверстиями для подвода 
горючей смеси, о . т л и ч а ю ш и й с я  
тем, что, с целью повышения надежности в 
работе, в корпусе смонтировано с зазо
ром центральное тело, выполііенное в фор
ме соедшенных менсду собой основаниями 
двух конусов с размешенными на их сты
ке кольцевыми буртиками с прорезями, об
разующее с корпусом симметрично располо
женные относительно оси центрального ка
нала полости для подачи распыливаемого 
агента.
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