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1
Изобретение отнооится к технологии си

ликатов, а именно к составу глазури, пред- 
назначеиной для использования ее в про
мышленности стройматериалов в качестве 
белой и цветной матовой глазури для .мет
ла.хс кой керам.ики.

Известна глазурь, содержащая, вес. %:
SiOa 41—54; AI2O3 2,7—3,7; В2О3 15,9—35,7;
CaO 0,3—9,]; MgO 0—2,7; NasO 0,9—9,1; Ю 
Zr 13,0— 18,5; Sr 0—9,1 [1]. KTP такой 
глазури 56,2 ■ 4 0 ~ У р р а д . т е м п е р а т у р а  
появления блеска 780° С.

Наиболее близким к изобретению яз- 15 
ляется состав глазури, включающей вес. %: 
S 10 2  40—55; Zr 8—18; В2О3 15—30; AI2O3 
2—4; NasO 4—7; CaO 1—3; SrO 0,1—9; 
BaO 0,1—9, по крайней мере один окисел 
из группы К2О, U 2O, MgO, CuO, С02О3, 20 
WO3, .М0О3 0,1—2 [2]. К ТР52-Ю -У град.-', 
температура появления блеска 800° С.

Это составы блестящих г.лазурей. Кроме 
того, указанные составы глазурей разрабо- 25 
таны для глин Лагвийокой ССР. Исполь
зование их для керамики, изготовленной из 
Белорусских глин, не представляется воз
можным. В состав указанных Рижских гла
зурей входят токсичные и дорогостоящие 30

соединения ВаО, SrO, Li2 0 . С09О3, WO3, 
М0О3.

Цель изобретения — получение состава 
глушеной матовой глазури с повышенной 
ме.ханической прочностью, не содержащей 
токсичных .и дорогостоящ.их соединений 
SrO, ВаО, UO 2, С02О3, WO3, -МоОз.

Достигается это тем, что глазурь имеет 
состав, вес. %;

S102 30—40 
Zr02 8—15 
В2О3 15—20 
AI2O3 12—46 
Хз2 0  3—о
СаО 15—18,5

Глазури обладают следующими физико- 
м е X а ни ч ески м и свойств а м и:

Температура варки, °С 1300—1350
Интервал обжига, ° С 900—980
Л\нкротвердость, кг1мм~ 680—700
Истирае.мость, г/слР 0,05
Термостойкость, °С 160— 180
Коэ ф фи ци ен т т ер м и ч е с ко го 
расширения, 1 0 " Г ' г р а д . 58—60

Фритту варят в промышленных печах 
при температуре варки 1300—1350° С. По-



626057

мол производят мокрым спосооом 3 шаро
вой мельнице с добавкой 5% Веселовской 
глины и 3% глинозема.

В табл. 1 даны пр1И1меры составаз пред
лагаемой глазури, а в табл. 2 — их свой
ства.

Т а б л и ц а  !

Колпокентм, вес. %
с:

SiOo Z1 O2 ВгОз АЬОз СаО Х а,0

1 35,2 8,9 20,0 14,8 16,3 4,8

2 34,3 15,0 17,9 12,5 15,9 4,4

3 39,5 8,0 18,0 16,0 15,0 3,5

Т а б л и ц а  2

Состав
Показатели

1 3

Те.мпература варки, °С 1300 — 1350 1300 — 1350 1300—1350

Интервал обжига, °С 900—970 900—970 900—960

Микротвердость, кг/мм'^ 700 700 680

Истпрае.мость, г[см- 0,05 0,05 0,05

Термостойкость, °С 170 160 180

Коэффициент термического
расширения, 10~' град~’ 59 60 58

Отсутствием токсичных и дорогостоя- 5 SÍO2 30—40
щих компонентов в составе и меньщим ко- Zr0 2 8—15
лнчеством основных компонентов упрощает- В9О3 15—20
ся .и стабилизируется технологический про- AI2.O3 12—16
цесс изготовления фритты. N^20 3—5,0

10 ;СаО 15—48,5
Ф о р м у л а  и 3 о б р е т е н ш я

Глушеная глазурь, включающая Si02, 
Zr02, В2О3, AI9O3, Na20, CaO, о т л и ч а ю 
щ а я с я  тем, что, с целью получения мато
вой поверхности и повышения 1механиче- 
ской проч'ности, она содержант указанные 
компоненты в следующих количествах, 
вес. %:

Источники информации, принятые .во 
,внима.н!ие при экспертизе:

¡5 :1. Авторское свндете-тьство СССР
До 307988, кл. С 03 С 9./00, 1970.

2. Авторское свидетельство СССР 
До 425861, кл. С 03 С 9/00. 1972.
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