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1
Изобретение относится н транспортному 

машиностроению.
Известен трактор для работы на скло

нах, содержащий устройство стабилизации 
остова в виде гидроцилиндров и тяг, свя
занных с качающимися редукторами ко
лес (1 ]. В этом устройстве колеса переме
щаются плоскопараллельно относительно ос
това, что не позволяет изменять центр тя
жести в поперечной плоскости.

Известен также крутосю^онный колес
ный трактор, содержащий остов, ходовую 
часть и стабилизирующее устройство, распо
ложенное на остове и связанное управляю
щими тягами с колесами ходовой части, 
установленными на мостах с помощью шар
ниров, допускающих поворот от колес; в 
поперечной плоскости [2]. Однако плоскости 
колес не имеют возможности поворота в 
поперечной плоскости, что не позволяет сме
щать центр тяжесТи трактора* в .сторону 
склона.

Цель изобретения —  повышение устой- 20 
чивостй трактора на склонах путем смеще
ний« центра тяжести вВерх по,с!Цону.

, Это достигается тем, что шарниры уста
новки колес расположены с внешней^ сторо-
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ны относительно плоскости вращеИяй кo^ 
лес.

На фиг. 1 схематично показан предлагав* 
мый трактор, поперечный.разрез; На фиг. 2 “ 
то же устройство при работе на склоне.

Крутосклонный колесный трактор состо
ит из остова 1, колес 2 и 3 ходовой части, 
прикрепленных к остову посредством шаро
вых шарниров 4 и 5, внутри которых распо
ложены карданные валы 6 и 7 для переда
чи крутящего момента на колеса. Колеса 2 
и 3 связаны друг с другом тягой 8, которая 
соединена с остовом I посредством гидрав
лического цилиндра 9, подключенного к гид
росистеме 10, управляемой сигналами маят
никового датчика крена 11 посредством зо
лотникового распределителя 12. Тяга 8 ирик- 
реплена к колесам 2 и 3 с помощью упор
ных подшипников 13 и 14, оси вращения ко
торых совпадают с осями вращения соответ
ствующих колес. Шаровые шарниры 4 и 5 
расположены с внешней стороны относи
тельно плоскости вращения колес.

При движении трактора по горизонталь
ному пути его остов 1, также как и маятни
ковый датчик 1!, занимает вертикально? 
положение.
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При въезде На поперечный скдон остов 1 

отклоняется от вертикали, в результате че
го маятниковый датчик 1!, занимая под 
действием силы веса вертикальное положе
ние, перемещает золотник распределителя 12.

результате этого вырабатывается сигнал, 
управляющий гидросистемой 10, которая пе
ремещает поршень гидравлического цилин
дра 9, а, следовадельно, и тягу 8 в' соот
ветствующую сторону. Тяга 8, воздействуя 
через упорные подшипники 13 и 14 на ко
леса 2 и 3, поворачивает их относительно 
шарниров 4 и 5 в поперечной плоскости. 
При этом из-за расположения точек поворо
та колес за пределами поперечной базы 
трактора изменяется расстояние от шарни
ров 4 и 5 поверхностй склона, причем'у ко
лес, расположенных выше по склону, оно 
уменьшается, а у расположенных ниже уве
личивается.

В резу4}ьтате остов I поворачивается в 
сторону вершины склона, до тех пор, пока 
не занимает, также как и датчик 11, верти
кальное положение, т. е. стабилизируется в 
вертикальной плоскости. Направление опор
ных реакций колес 2 и 3 из-за их наклона 
к вершине склона изменяется относительно 
продольной плоскости симметрии трактора.

Таким образом-, плечо опрокидывания
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ПОП на Iоризоптальиои поверхпоп и из-за 
того, что шарниры 4 и .5 вынесены за преде
лы плоскости вращения колес.

Регулирование угла наклона колес 2 н .3 
к вершине склона осуществляется путем из
менения величины выноса Шгзрииров 4 и 5 
их поворота за пределы поперечной базы 
трактора.

Формула изобретения

Крутосклонный .колесный трактор, со
держащий остов, хо'довую часть и стабили
зирующее устройство, расположенное на ос
тове и 'связанное управляющи.мн тягами ч- 
колесами ходовой частит установленными на 
мостах с ПОМОЩЬЮ шарниров, допускающих 
поворот колес в поперечной плоскости, отли- 
чающийся тем, что, е целью повышения 
устойчивости трактора на склонах путем 
смещения центра тяжести вверх ио скло
ну, шарниры установки колес расположены 
с внешней стороны относительно плоскости 
вращения колес.
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