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1
Изобретение относится к области маши

ностроения и .может быть использовано для 
передачи вращения между валами.

Известна фрикционная муфта, содержа
щая две полумуфты взаимодействующие че
рез пакет фрикционны.х дисков [1].

Не.достатком ее является невозможность 
отключения прлумуфт при обгоне ведомой 
погпмуфтой ведущей полумуфты.

Известна также фрикционная муфта, со
держащая установленные в корпусе на валу 
ведущую и ведомую полумуфты, взаимодей
ствующие через пакет фрикционных дисков, 
сжимаемых поршнем связанным каналами 
с золотниковым распределителем, взаимо
действующим с подвижной по оси кулачко
вой втулкой |2].

Такая муфта является наиболее близкой 
к изобретению по те.хнической сущности и 
достигаемому результату.

Недостатком ее является сложность кон^ 
струкции и низкая надежность работы.

Целью изобретения является упронтение 
конструкции и повышение надежности рабо
ты путс.м исключения влияния веса ведомой 
по.зумуфты на вал.
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Цель достигается тем, что предлагаемая 
муфта снабжена установленной в корпусе 
на подщипниках полой ступицей с кулачко
вым венцом на внутренней поверхности, а 
кулачковый элемент выполнен в виде диска 
с иаправляющи.ми отверстиями и кулачка
ми на наружной поверхности, |;заимодсйст- 
вующими с кулачками с4уппиы, а ведомая 
полумуфта жестко закреплена на ней, при 
этом вал расположсн'внутрн ступицы и снаб
жен установленными на его торце паралле.ль- 
но оси направляющими штифтами, распо
ложенными в отверстиях кулачкового лиска.

Муфта может быть снабжена закреплен
ными на золотниковом распределителе огра- 
ничивающим его поворот упором и дисковым 
поводком, взаимодействующим с кулачко
вым .диском.

На фиг, 1 показана фрикционная муфта, 
разрез; на фиг. 2 кулачковая втулка в' 
рабочем положении; на фиг. 3 — то же, 
при обгоне; на фиг. 4 — положение золот- 

.. никового распределителя при прямом вра
щении;' на фиг. 5 — положение ступицы при 
прямом вращении; на фиг. 6 — положение 
золотникового распределителя при обрат-
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' ном бращёнии; на фиг; 7 — положений сту
пицы при обратном вращении.

Муфта содержит ведущую 1 и ведомую 2 
полумуфты, пакет 3 ведущих и ведомых дис
ков трения и установленный в неподвиж
ном корпусе 4 золотниковый распредели- $ 
тель 5, который через дисковый поводок 6 
пружиной 7 поджимается к кулачковому эле
менту 8. Внутри ведомой полумуфты уста
новлен вал 9 с возможностью частичного 
поворота, так как ширина впадин шлицев 
большая, чем выступов. В ступчце ведомой 
полумуфты установлен кулачковый венец 10..
В торце вала выполнены два отверстия, в 
которые входят направляющие штифты 11 . 
Детали кулачковой муфты имеют окружной 
люфт ¡2  и удерживаются пружиной в зам- и  

.кнутом состоянШ. Золотниковый распреде
литель имеет упор 13, ограничивающий его 
щоворот при реверсе. Рабочая полость 14 
фрикционной муфты сообщена с магист
ралью давления 15 и слива 16 через каналы 

‘ 17—19 золотникового распределителя. При, 
'ЭТОМ'каналы 18 и 19 расположены в одной- _ 
продольной плоскости, а в поперечной плос-. 
кости образуют с каналом 17 некоторый’ 
угол.. . ■ , : ■ ■■ ■ .

Когда нагрузочный момент приложен к *25 
ведущей полумуфте 1, пакет фрикционных 
дисков 3 сжат, муфта замкнута.. В этом 
случае детали 8 и, 10- сцеплены кулачками:
За счет снД трения, между дисковым повод
ком б и кул'ачковым элементом 8 золотнико- 
.'вый распределитель располагается так, что 
кана'л 17; сообщает рабочую полость 14 муф- 
тй-с Магистралью 45  давления. Полость 14 

ТПри этом разобщена с магистралью 16 слива.
Когда обороты ведомого вала 9 превы

сят обороты ведущей полумуфты 1, вал вмес- 
'■те с кулачковым элементом 8 обгонит веду- 
фтую иуд|Домую полумуфты 1 - и 2, которые 
^заргп^"Iы’-'пакётом'' фрикционных дисков'3.
При этом кулачковый элемент 8,''проворачи
ваясь относительно отстающих кулачков 10, 
выбирает окружной люфт 12 й при дальней- 
шем провороте сжимает пружину 7 и пере
мещает золотниковый распределитель 5, ко
торый каналом 17 сообщает рабочую прлость V 
14 муфты с магистралью 16 слива, разобщая 
ее с магистралью 15 давления. Муфта выклю*! 45 
чена.

. Если вал 9 меняет направление враще
ния, силы трения- между дисковым повод
ком'6 и кулач'ковым элементом 8 поворачи
вают на некоторый угол золотниковый рас
пределитель 5, Проворачиваясь, золотнико- 

\вый распределитель разобщает рабочую по
длость 14 муфты с магистралью 16 слива и 
каналом 18 сообщает ее с магвстраишо 15

давления. Муфта опять включена. При этом 
кулачковая муфта разомкнута и кулачко
вый элемент 8, сжимая пружину 7, удержи
вает золотниковый распределитель 5 в край
нем положении.
' Если при вращении в обратном направ
лении: обороты ведомого вала 9 превышают 
обороты ведущей по./^муфты I, то вал 9 и ку
лачковый элемент 8 обгоняют замкнутые 
фрикционными дисками'З полумуфты 1 и 2. 
Кулачковый элемент 8, перемещаясь под 
действием пружины 7 по наклонным поверх
ностям кулачков 10, занимает первоначаль-; 
ное положение. При этом золотниковый рас
пределитель 5 также занимает исходное по
ложение и сообщает каналом 19 рабочую 
полость 14 муфты с магистралью 16 слива, 
разобщая ее с магистралью 15 давления. 
Муфта выключена.

Формула изобретения

1. Фрикционная муфта, содержащая ус
тановленные в корпусе на валу ведущую и 
ведомую полумуфты, взаимодействующие 
через пакет фрикционных дисков, сжимае
мых поршнем", связанным каналами с зо
лотниковым распределителем, взаимодей
ствующим с подвижным по оси кулачковым 
элементом, отличаютцаАся. . ?м, что, с целью 
упрощения конструкции и кйфышения на- 
.дежности работы, она снабжена установ
ленной в корпусе на подшипниках полой 
ступицей с кулачковым венцом на внутрён^ 
ней поверхности, а кулачковый Элемент 
ВБПтблнеи в видео диска с направляющими; 
отверстиями и кулачками на наружной ног, 
верхности, взаимодействующими с кулачни 
ками ступицы, при этом ведомая полумуфта 
жестко закреплена на ней, а вал располб-, 
жен внутри ступицы и снабжен установлен
ными на его торце параллельно оси направ-; 
ляющими штифтами, расположенными в от
верстиях кулачкового диска.

2. Фрикционная муфта по п. 1, отличаю
щаяся тем, что она снабжена закрепленны
ми на золотниковом распределителе огра
ничивающим его поворот упором и диско
вым поводком, взаимодействующим с ку
лачковым диском.

Источники информации, принятые во вни-  ̂
мание при экспертизе ,

1. Авторское свидетельство , № 176759, 
кл. Е 16 О 25/063, 1963. '

2, Заявка № 2059776, кл. Е 16 О 25/063. 
1975, по которюи п|эинято положительное 
решение о выдаче авторского свидетельст
ва.
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