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1
Настоя[:1ее изобретение относится 

к области транспортного машинострое
ния, а именно к колесннтм тракторак!.Известен крутосклонный трактор, 
содержащий остов и поворотные борто
вые редуктора ведущих колес, к кор
пусам которых прикреплены гидроци
линдры, связанные друг с другом с 
помощью коромысла [1].

В таком тракторе при по.помке ци
линдра или коро№сла редукторы по
теряют управляемость, трактор на
кренится, и возможно его опрокиды
вание на склоне.

Известен также являющийся прото
типом, крутосклонный трактор, содер
жащий остов и ведущие колеса, уста
новленные на остове с помощью пово
ротных бортовых редукторов, к корпу
сам которых прикреплены силовые ци
линдры системы стабилизации остова 
и устройство синхронного их поворо
та в противофазе,а ведущие шестерни 
редукторов связаны полуосями с транс 
миссией 12].

Однако, несмотря на наличие уст
ройства синхронного поворота редук
торов удерживающих редуктора при 
поломке гидроцилиндрон, само устрой
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ство не заишгдено от поломки и гро
моздко .

Целью изобретения является пре
дохранение устройства синхронного 
поворота редукторов от поломки и сок
ращения габаритов этого устройства.

Это достигается тем, что к корпу
сам редукторов прикреплены жестко 
валы, пропущенные сквозь выполнен
ные полыми полуоси.

На фиг. 1 показана кинематичес
кая схема крутосклонного тракто
ра, на фиг, 2 - то же, при работе 
на склоне.

Крутосклонный трактор состоит из 
остова 1 и ходовой части, задние ве
дущие колеса 2 которой прикреплены 
к остову 1 посредством бортовых по
воротных редукторов 3, связанный меж
ду валами 4, кинематически соеди
ненных друг с другом во вращатель
ном направлении в противофазе коро
мыслом 5 и рычагами 6. При этом ры
чаги' б жестко установлены на валах 
4, ось 7 кopô '!ыcлa 5 закреплена на 
остове 1, а шарниры крепления рыча
гов 6 с коромряслом 5 установлены на 
ползунах 8, выполненных подвижно 
вдоль него. Кроме того, коромыс:.по 5
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имеет возможность перемещаться вдоль 
оси 7 ,

Валы 4, внешние концы которых 
жестко закреплены на корпусах борто
вых редукторов 3, а к внутренним ~ 
прикреплены рычаги б, пропущены 
сквозь полые полуоси 9. Ведомые шес
терни 10 трансмиссии трактора, пере
дают крутящий момент к ведущим шес
терням 11 редукторов 3, на выходных 
валах 12 которых посажены задние ве
дущие колеса 2 ходовой части.

Бортовые качающиеся редукторы 3 
связаны с остовом 1 дополнительно 
посредством силовых гидравлических 
цилиндров 13 системы стабилизации 
остова и ходовой части трактора, 
управляемой сигналами маятникового 
датчика.

Валы с рычагами б и коромыслом 
5 представляют собой устройство син
хронного поворота редукторов в про
тивоположные стороны.

При въезде трактора на поперечный 
склон система стабилизации, управ
ляемая маятниковым датчиком, вырабатывает управляющий сигнал, который 
определяет соответствующее получен
ному крену остова и ходовой части 
направления перемещения штоков сило
вых цилиндров 13. Силовые цилиндем 
13 поворачивают■редукторы 3, а сле
довательно и перемещают колеса 2 хо
довой части в противоположные сторо
ны до тех пор, пока остов и ходовая 
часть не займут исходное вертикаль
ное стабилизированное положение. При 
этом синхронность поворотов левого 
и правого редукторов 3, достигается 
установленной между ними кинематичес
кой связью. При повороте одного из 
редукторов 3 на некоторый угол, по
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вернется в ту же сторону и на ту же 
величину связанный с ним валом 4 ры
чаг б, который, в свою очередь по
вернет коромысло 5 вокруг оси 7, Ко
ромысло 5, противоположным концом 
повернет второй рычаг б, а следова
тельно "и второй редуктор 2 посред
ством второго вала 4. При этом вто
рой редуктор 2 будет повернут на та
кой же угол, что и первый редуктор 
2, но в противоположную сторону. 
Следовательно, повороты обоих редук
торов 2 являются синхронными.

Формула изобретения
Крутосклонный трактор, содержа

щий остов и ведущие колеса, установ
ленные на остове с помощью поворот
ных бортовых редукторов, корпуса ко
торых кинематически связаны друг с 
другом в противофазе посредством 
устройства синхронного их поворота 
и связаны с силовыми цилиндрами сис
темы стабилизации остова, а ведущие 
шестерни редукторов связаны полу
осями с трансмиссией трактора, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что с 
целью предохранения устройства син- 
1хронного поворота редукторов от по
ломки и сокрадения габаритов этого 
устройства, устройство синхронного 
поворота бортовых редукторов снаб
жено жестко прикрепленными к кор
пусам последних валами, а полуоси вы
полнены полыми, причем указанные ва
лы размещены внутри последних.

Источники информации, принятые во 
внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР 
№ 449831, кл. В 60 С 19/10, 1974.

2. Авторское свидетельство СССР 
№ 433378, кл. В 60 С 19/10, 1975.
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