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1
Изобретение относится к технике магнит

ной зап!1си.
Известно устройство для .хтагниткой за

писи, в котором привод носителя осущест
вляется с гюмоп].ыо ролика, вмо1?тировакиого 
в кассету [11. Для перемегценв’я носктелк 
ролик вводится в зацепление с ведущим 
ва.том.

Это устройство пе обеспечивает f̂ a,•̂ eж- 
ного !1еремещения носителя при сцеп,.тении 
ролика с поверхностью с ненор.мированной 
чистотой обработки, например, с поверхнос
тью сварного шва.

т1аиболее близко к предлагаемому уст
ройство, содержащее узел подачи и узел 
приема ленточного магнитного носителя, 
два направляющих ролика, два подпружи- 
нечптыл прижимных ролика, тормозной меха
низм, установленный у узла подачи носителя, 
пассик и кассету, в которой размещены пере- 
численньте эле.менты и выполнены окна в 
одной из сторон [2].

У этого устройства тот же недостаток.
Цель изобретения — уменьшение про

скальзывания носителя и улучшение контак
та носителя с поверхностью сварного шва 
при перемещении.
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Внутри кидсеты 1 с окнами 2 расположе- 
1ПД ка]-ушки \’3,1а 3 подачи и \вда  4 íípиe^■a 
носителя, иа 11’Ч:В.'и1Ю1Дие ролики о и 6 . нри- 
жимные ролики 7. торлювноа мехаш-.зм 8 . 
установленный \' 3 и пассик 9 ,

Устройство сиабжеио вед\ац!)М роли- 
ко \1 10, к котором;'. po.Чí!кa^iи 7 прп;ядтмается
НО Сп ТС Л !;  1 У  Р . Г  : ИщИ О, О !! 1 0  3  Ы П 0 .1 ) I СИ Ы
с ¡1рофи,лиров:дд:оч учосгса! иозсрхностью 
и размещены так, что часть каждого из них 
выходит черед одно из окон :? за прсде/'Ы 
кассеты. Ро.лдк 6 сое;ишсн пассиком 9 с
УЗД (.41 А.
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Для записи устройство устанавливают 
так, чтобы ролики 5,Ь и 10 были направлены 
по сварному шву. Кассету прижимают к 
шву и перемещают вдоль него. При этом 
ролик 10 перемещает носитель 1 и прижима
ет его к повер.хности шва. Сцепление носи
теля с роликом 10 обеспечивается прижим
ными роликами 7, натяжение — тормозным 
механизмом 8, а подмотка — роликом 6 
и соединением ролика 6 пассиком 9 с узлом 4.

Настоящее изобретение позволит умень
шить проскальзывание носителя при переме
щении по поверхности сварного шва, а так
же улучшить контакт носителя с поверх
ностью шва.

Формула изобретения

Устройство для магнитной записи, содер
жащее узел подачи и узел приема ленточного 
магнитного носителя, два направляюш,их 
ролика, два подпружиненных прижимных 
ролика, тормозной механиз.м, установленный
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у узла подачи носителя, пассик и кассету, 
в которой размещены перечисленные эле- 
.менты и выполнены окна в одной из сторон, 
отличаюш,ееся тем, что, с целью уменьшения 
проскальзывания носителя при перемещении 
устройства по поверхности сварного шва 
и улучшения контакта носителя с поверх
ностью шва, оно снабжено ведущим роликом, 
при этом направляющие и ведущий ролики 
выполнены с профилированной упругой по
верхностью и размещены так, что часть каж
дого из роликов выходит через одно из окон 
за пределы кассеты, ленточный магнитный 
носитель прижимается к ведущему ролику 
двумя прижимными роликами, а один из 
направляющих роликов соединен пассиком 
с узлом приема носителя.
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