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Изобретение относится к литейному 

производству, а именно к составам 
противопригарных покрытий для литей
ных форм и стержней.

Известен состав противопригарного 5 
покрытия для литейных форм и стерж
ней, содержащий циркон, глину, ин- 
ден-кумароновую смолу и альгинат 
натрия [1̂  .

Недостатком указанного покрытия 0̂ 
является невозможность его агломери
рования, поскольку инден-кумароновая 
смола не растворяется в водной среде 
и поэтому она не может обеспечить 
требуемой прочности агломератов. >5

Наиболее близким к предлагаемому 
по технической сущности и достигае
мому' результату является противопри
гарное покрытие [2̂ , включающее (в 
пересчете на безводную основу), 20
мас.%;

Графит 84
Глину 5
Сульфитно
дрожжевую 25
бражку 11

Однако известное покрытие не обес
печивает требуемой прочности и раст
воримости получаемых агломератов. 30

Цель изобретения - повышение проч
ности и растворимости агломератов 
покрытия.

.Поставленная цель достигается 
тем, что противопригарное покрытие 35
для литейных форм и стержней, вклю
чающее графит, глину и сульфитно
дрожжевую бражку, содержит дополни
тельно анионное поверхностно-актив
ное вещество на основе щелочных солей4о 
алкиларилсульфонатов при следующем 
соотношении ингредиентов, мас.%:

Глина 3-5
Сульфитно
дрожжевая
бражка А- Ю

■ Анионное 
поверхност
но-активное
вещество 0,2-0,8 50
Графит Остальное
В качестве анионного поверхност

но-активного вещества на основе ще
лочных солей алкиларилсульфонатов 
могут использоваться детергент совет-55 
ский - рафинированный алкиларилсуль- 
фанат (ДС - РАС), выпускаемый по 
ВТУ 31-56, контакт черный нейтрали

зованный (КЧНР) и контакт Петрова 
(ГОСТ 463-53) т.п.

Выбор указанного класса поверх
ностно-активных веществ обусловлен 
тем, что они не дают эффекта гидро
фобной флокуляции при получении дис
персий водных противопригарных кра
сок из сформированных брикетов или 
гранул.

В качестве огнеупорного наполни
теля в покрытии по изобретению, кро
ме графита, может использоваться 
также шунгит, пирофилит и др. мате
риалы, а в качестве органического 
связующего кроме сульфитно-спиртовой 
барды, патока кормовая, крепитель 
КВ и др.

Увеличение в составе покрытия по
верхностно-активного вещества вьппе 
0,8 мас.% ухудшает процесс агломера
ции, приводит к снижению прочности 
агломератов, а уменьшение ниже 
0 , 2 мас.% ухудшает растворимость аг
ломератов в воде при приготовлении 
суспензии.
, Составы противопригарного покры
тия по изобретению (2-4), выходящих ' 
за пределы оптимального содержания 
поверхностно-активного вещества 
(1 и 5) и прототипа (6) приведены 
в табл. 1 , а их свойства - в табл.2 „

Покрытие готовят следующим обра
зом.

В мешалку заливают расчетные ко
личества сульфитно-спиртовой барды . 
плотностью 1,25 г/см^ и поверхност
но-активного вещества, перемешивают 
3-5 мин, затем загружают глину и гра
фит, перемешивая содержимое после 
каждого компонента 5-7 мин. После 
получения однородной массы ее под
вергают брикетированию путем прессо
вания под давлением 4-7 МПа. Брикеты 
сушат при 260-300^С 2-4 мин. В этих 
условиях на поверхности брикетов 
или гранул образуется полимерная 
гидрофобная пленка связующего, упроч
няющая агломерат, при этом основная 
масса связующего не подвергается тер
мической деструкции. Увеличение тем
пературы и времени сушки вьпие этих 
пределов ведет к самопроизвольному 
растрескиванию агломератов, а умень
шение - к образованию слабой поверх
ностной полимерной пленки и малой 
начальной прочности.



Растворимость брикетов в врде про
веряют при перемешивании в течение 
15-25 мин.

Реализация изобретения позволит 
улучшить технологические свойства
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противопригарного покрытия, снизить 
его потери в процессе производства 
и потребления, улучшить санитарно- 
гигиенические условия труда, снизить 

5 транспортные расходы.
Т а б л и ц а  1

Инградиенты Состав покрытия, мае.%

1 2 3 4 5 6

Глина

Сульфитно-дрожже
вая бражка

ДС-РАС

КЧНР
Графит

4 3 4

7 4 7
0 , 1 0 , 2 0,5
_ _

88,9 92,8 88,5

10

0,8 1,0

11

Свойства

Т а б л и ц а  2 

Показатели свойств для составов

Прочность агломератов 
на сжатие, МПа сразу 
после прессования 
при усилии;

4 МПа 0,7 0,9 1 , 1 ’ *2 0 , 2 0,45
5,5 МПа

/

0,8 0,9 1 . 1 1 , 2 0.3 0,55
7 МП а 0,9 1 , 0 1 , 2 1 , 2 0,4 0,55

Прочность на сжатие 
(МПа) прессованных 
агломератов сразу 
после сушки по ре
жимам:

2 мин при 300®С 1,1 1.3 1,4 0,7 0,65
4 мин при 260®С 1.1 1,3 1.4 1,5 0,7 0,65
3 мин. при 280® С 1,2 1 И 1,4 1.5 0,6 0,65
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Продолжение табл. 2

Свойства Показатели свойств для составов

1 2 ■ 3 4 5 6

Прочность на сжатие 
(МПа) прессованных 
агломератов через 
2 суток после приго
товления по режимам 
сушки.;

2 мин при 300*̂ С 1 , 6 3,3 3,5 3,7 1 ,8 .0.7
4 мин при 260*̂  С 1 . 6 3,3 3.5 3.7 1 .8 0,75

3 мин при 280°С 1.7 3,4 3.5 3,7 1.9 0,75

Время растворения агло
мерата в воде, мин 2880 25 20 20 20 5760
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