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УСТРОЙСТВО для НАНЕСЕНИЯ МАСТИК

1
Известное устройство для нанесения ма

стик на полотнище рулонного материала, 
включающее корпус, смазочную камеру, вы
полненную в виде перевернутой емкости, на
сос, трубопроводы, не обеспечивает равномер- 5 
ности нанесения слоя мастики.

В предложенном устройстве с целью обе
спечения равномерности нанесения слоя ма
стики емкость смазочной камеры выполнена 
в виде раструба, снабженного открылками, и ю 
шарнирно укреплена к корпусу посредством 
рычагов с возможностью перемещения ее в 
вертикальной плоскости.

На фиг. 1 дана общая компоновочная схе
ма; на фиг. 2 — смазочная камера, попереч- 15 
ный разрез; на фиг. 3 — смазочная камера, 
вид в плане.

Устройство включает корпус 1, смазочную 
камеру 2, насос 3, трубопровод 4. Емкость 
смазочной камеры 2 выполнена в виде рас- 20 
труба, снабженного открылками 5, и посред
ством рычагов 6 и щарниров 7 укреплена к 
корпусу 1 с возможностью перемещения ее в 
вертикальной плоскости.

Устройство работает следующим образом. 25 
Мастика 8 под давлением Р поступает от на

соса 3 по трубопроводу 4 к смазочной каме
ре 2, заполняет и затем приподнимает ее, об
разуя щель между движущимся полотнищем 
9 и смазочной камерой 2, достаточную для 
истечения поступившей от насоса мастики.

Мастика, выступившая по бокам смазоч
ной камеры 2, распределяется по кромке по
лотнища открылками 5. Изменяя расход ма
стики, подаваемой насосом, можно автомати
чески регулировать толщину наносимого слоя 
мастики.
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Устройство для нанесения мастик на полот
нище рулонного материала, включающее кор
пус, смазочную камеру, выполненную в виде 
перевернутой емкости, насос, трубопроводы, 
отличающееся тем, что, с целью обеспечения 
равномерности нанесения слоя мастики, ем
кость смазочной камеры выполнена в виде 
раструба, снабженного открылками, и шар
нирно укреплена к корпусу посредством ры
чагов с возможностью перемещения ее в вер- 
тика./1ыюй плоскости.



397622

тт-т-гту-гўтттугтттттг
і Фйг.і

Редактор И. Квачадзе

Составитель Б. Спивак 
Техред Т. Курилко Корректоры; Е. Давыдкина 

и В. Петрова

Заказ 213/5 Изд. № 66 Тираж 632 Подписное
Типография, пр. Сапунова, 2


