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МОЛОЧНОЕ СТЕКЛО

Изобретение касается составов стекол, при в воде 0,34
меняемых, например, для изготовления отде в 1N—NaOH 0,80
лочных коврово-мозаичиых плиток. в 20,24% НС 1 0,25

Известное люлочиое стекло, включающее Для стекла 30/22ПС
S 1O2 , В2О3, СаО, AVgO и NazO, не обладает •’ Т ермостойкость 180
достаточно высокой тер.мической и химической Потери веса после кшіячеішя, %1

стойкостью. в воде 0,15
Для устрапепия этого недостатка в состав в 1N—NaOH 0,93

молочного стекла дополнительно вводят AI2O3 в 20,24% н а 0.53
при следующем 
(вес.%):
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печи при
1450—1500°С с последующей выработкой. Оно 
не агрессивно ио отношению к огнеупорам 
стекловаренной печи, хорошо отливается, про
катывается и прессуется, имеет молочно-бе
лый цвет ио всему объему, обладает высокой 
термостойкостью и химической устойчивостью. 
Например, при температуре варки 1500°С 
стекла 9—22ПС

Термостойкость 187
Потери веса после кипячения, %

2U

П р е Л х[ е т и 3 о б р е т е и и я

Молочное стекло, включающее ЗЮг, ВоОя, 
СаО, MgO, ПэгО, отличающееся те.м, что, с 
целью повышения термической и химической 
стойкости, оно дополнительно содержит ЛІ2О3 
при следсюще.м соотиошетш компонентов

”/ j ) : '
SiOs 60—70 
В2О3 2—5 
СаО 14—17 

MgO 8 - 1 0  
NazO 1—5 
AI0O3 4— 5

(вес.


