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1
ЙзіОібретенйе относится к строительству и 

может быть использовано для приема, транс- 
пор тир о в алия и укладки 'бетонной смеси при 
возведении зданий и сооружений.

Йзвестняія емкость для укладки бетонной 
смеси при возведении зданий и сооіруженйй, 
включающая йункер, шнековый питатель и 
привод с валом, не оібеспечйвает іравно.мвріной 
выдачи бетонной смеси, в то.м числе и неболь
шими пордиями в рассредоточенные места.

Целью изобретения является равномерное 
распределение бетонной с.меои при укладке.

Для этого разгрузочная часть бункера вы
полнена в виде сферического иатрубка, на ко
тором закреплен корпус с размещенным в нем 
шнековым питателем, а на валу .привода ук
реплен дебала,нс.

На чертеже изображена емкость для ук
ладки бетонной смеси, продольный разрез.

Емкость выполнена в виде ібункера, состоя
щего из задней открытой части 1, средней 2 
и передней (нижней) сужаемой части 3, кото
рая заканчивается сферическим патрубком 4 . 
На сферический патрубок насажен такой же 
оферообразн-ый .наконечник 5, жестко связач- 
ный с 'Ційлйнідрйчеокй,м коірпусом 6, в который 
помещен шнековый питатель 7. Привод шнека 
осуществляется от электродвигателя 8 через 
редуктор 9 . На быстро1.ходно.м валу двигателя

укреплен дебала.нс 10.  Для подъема емкости 
к задней открытой части 1 приварены скобы 
11. В горизонтальном положении емкость опи
рается на грунт металлическими полозьями 12.  

5
Бетонную смесь выгружают из кузова ав- 

тоісамосівала непосредственно в 'открытую 
часть 1 емкости, находящуюся в горизонталь
ном положении .на земле. Краном емкость с 

10 (бетонной смесью переводят из го;р:ИЗОНтально- 
го положения в вертикальное и подают к ме
сту выдачи бетон,ной смеси. Бето,нная с^іесь 
при подъеме емкости не выливается, так как 
объем закрытой части 2 больше объема бе
тонной смеси, заполнявішей емкость в гори
зонтальном положении. На .месте выдачи бе
тонной смеси включают шнековый питатель 
7. Бетонная смесь через сферический патру- 
'бок 4 шнековым питателем 7 подается в по
лость опалубки ібетонйруемой конструкции. 
Увеличение радиуса действия емкости при бе- 
т.о.ни,рованИ:И труднодоступных мест достигает
ся поворото.м цйлійндрйчбского (Корпуса 6 со 
'шнековым питателем 7 в вертикальной плос
кости на угол 45° ,и в гор,изонталь.ной на угол 
360° за счет с фарообразно го сочленения 4 : 5. 
Дебаланс 10, помещенный на быстроходном 
валу электродвитател-я 8, выполняет роль виб
ратора, тем самым юіблегчает поступле(Ние бе- 
ТіОіШіой с;.меси к шнеково'Міу питателю 7.
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П р е д м е т  и з о б р е т е н ій я '

Емкость для укладки бетонной смеси при 
возведейин зданий я сооружений, включаю
щая -бункер, шнековый нитатель л привод с 
валом, отличающаяся тем, что, с целью рав

номерного распределения бетонной смеси при 
уклаціке, разлрузочная часть бункера выполне
на в виде Сферического патрубка, на котором 
закреплен размещенный в корпусе шнековый 
питатать, а на валу привода укреплен де
баланс.
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