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Изобретение относится к химико-термиче

ской обработке стали и сплавов и касается, в 
частности, повышения коррозионной стойко
сти поверхности изделий путем цирконосили- 
цкрования.

Известен состав для циркоаосилицирова- 
ния, содержащий порошки циркония и крем
ния или их ферросплавов.

Предложенный состав отличается от изве
стного тем, что вместо порошков циркония и 
кремния он содержит их окислы, что позволя
ет значительно снизить стоимость и трудоем
кость процесса цирконосилицирования.

Предложенный состав содержит следующие 
компоненты, %:

Двуокись циркония 
Окись кремния 
Алюминий 
Хлористый аммоний 
Окись алюминия

35—4и 
5—10 

13—18 
1—3

остальное

Процесс насыщения осуществляют в контей
нерах с плавким затвором при 900—1100°С, 
продолжительность насыщения 2—8 час (в 

10 зависимости от глубины слоя).

Влияния состава смеси и условий насыще
ния на глубину цирконосилицированного слоя 
показаны в таблице.

15

Состав шихть , % Глубина слоя, мкм

AljOa AI Z 1O2 SIO2 NH^Cl
Армкоже-

лезо

марка стали

20 45 98

38 15 43 2 2 70 60 50 30
38 15 40 5 2 100 70 60 40
38 15 38 7 2 105 90 70 50
38 15 36 9 2 280 245 140 105

П р и м е ч а н и е .  Условия насыщения —температура П00°С, время 4 час.
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Полученный цирконосилицированный слой 
значительно увеличивает коррозионную стой
кость сталей в агрессивных средах.

П р е д м е т  и з о б р е т е н и я

Состав для цирконосилицироваиия стали и 
сплавов, содержащий цирконо-, алюмо-крем- 
ниевые соединения и активатор, о т л и ч а ю- 10

щи и с я  тем, что, с целью снижения стоимо
сти процесса и его трудоемкости, в него в ка
честве поставщиков циркония и кремния вве
дены окислы этих элементов при следующем 
соотношении компонентов, в %:

Двуокись циркония 35—40
Окись кремния 5—10
Алюминий 13—18
Хлористый аммоний 1—3
Окись алюминия остальное
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