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1
Изобретение касается хиМйко-термйческой 

обработки.
Известен состав для хромотитанирования в 

порошковых смесях, содержащих хром, титан 
и окись алюминия.

Предложенный состав отличается от извест
ного тем, что хром и титан присутствуют в нем 
в виде окислов. Кроме того, смесь дополни
тельно содержит алюминий и фтористый алю
миний. Это позволяет снизить стоимость со
става при сохранении насыщающей способно
сти и технологических характеристик.

Состав имеет следующее соотношение ком
понентов, вес. %:

Двуокись титана 10—15
Окись хрома 23—26
Алюминий 9—27
Фтористый алюминий 3— 5
Окись алюминия Остальное.

Процесс осуществляют в контейнерах с 
плавкими затворами при температуре 900— 
1100°С. Продолжительность насыщения зави

10

15

20

сИт от требуемой глубины слоя и coctaBAflet
обычно 2—8 час.

При хромотитанировании углеродистых ста
лей Э12, 45, У8 в смеси состава, вес. %: окись 
хрома 36, двуокись титана 15, алюминий 5, 
окись алюминия — остальное, при температу
ре 1100°С в течение 8 час получается диффу
зионный слой толщиной соответственно 100, 18 
и 25 мкм.

П р е д м е т  и з о б р е т е н и я

Состав для хромотитанирования в порош
ковых смесях, содержащих титан, хром, окись 
алюминия, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью удешевления, он дополнительно содер
жит алюминий и фтористый алюминий, а так
же титан и хром в виде окислов при следую
щем соотношении компонентов, вес. %: 

Двуокись титана 10—15
Окись хрома 23—26
Алюминий 9—27
Фтористый алюминий 3— 5 
Окись алюминия Остальное.


