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(54) ЛИГАТУРА ДЛЯ ЧУГУНА

1
Изобретение относится к области черной 

металлургии и используется при обработке 
чугуна в расплаве.

Известна лигатура для чугуна в виде бри
кета, содержащая железный гранулят в ка- 5 
честве наполнителя и отсевы кокса или по
лукокса в качестве присадки при соотношении 
компонентов, вес. °/о‘-

Железный гранулят 70—80
Отсевы кокса или полукокса 20—25 10
Связующее 3—5

Недостатко.м известной лнгату])ы является 
В1ЯСОКИН отбел обработанного чугуна и ішз- 
кие его ме.ханпческие свойства.

С целью снижения отбела чугуна и новы- 15 
шения его механических свойств предлагае
мая лш'атура содержит в качестве наполни
теля стружку чугуна эвтектического состава 
н в качестве присадки — графит при следую
щем соотношении компонентов, вес. %: 20

Графит 10—20
Стружка чугуна эвтектичес

кого состава Остальное
Для лучшего усвоения графита механичес

кую смесь графита и стружки чугуна эвтек- 25 
тнческого состава спрессовывают в брикет, 
который вводят в ковш под струю жидкого

чугуна. Брикет постепенно расплавляется, и 
мелкодисперсный графит разносится по все
му объему чугуна в ковше.

Пр и ме р .  Чугун, содержащий 3,24% угле
рода, 1,91% кремния, 0,85% марганца, 0,093% 
фосфора, 0,078% серы, обрабатывают лигату
рой в виде брикета, содержащей 10% графи
та и 90% стружки чугуна эвтектического сос
тава.

Полученный чугуш имеет следующие свой
ства;

Предел прочности при растяжении,
кг/мм^ 18,2

Отбел клиновой пробы, мм 0

П р е д м е т  и з о б р е т е н и я
Лигатура для чугуна, включающая пріісад- 

ку и наполнитель, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, 
что, с целью снижения отбела чугуна и по
вышения его механических свойств, в нее 
введены в качестве присадки графит и в ка
честве наполнителя стружка чугуна эвтекти
ческого состава при следующем соотношении 
ко.мпонентов, вес. %:

Графит 10—20
Стружка чугуна эвтектичес

кого состава Остальное


